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НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ  
 

за определяне и деклариране на характеристиките  
на свързващи части за механично свързване на напорни системи   

за газоснабдяване, водоснабдяване,  напояване и индустриално приложение, 
съгласно БДС ISO 17885 

 
1. Тялото и компонентите на свързващите части за механично свързване на напорни системи 

могат да бъдат от пластични материали с минимални изисквания за якост (МRS), посочени в 
табл. 1 на БДС ISO 17885. 

2. Тялото и компонентите на преходните свързващи части за механично свързване с метални тръби могат 
да бъдат от корозоустойчиви метални материали, посочени в табл. 2 на БДС ISO 17885. 

3. Уплътненията в свързващите части за механично свързване на напорни системи в зависимост 
от тяхното приложение могат да бъдат от материали, посочени в табл 3 и табл. 4 на БДС ISO 
17885. 

4. Свързващи части за механично свързване на напорни системи  за : газ ( G) , вода (W) , 
канализация (P) , напояване ( I)  и индустрия  (IS) 

5. Фланци и механични свързващи части за топла и студена вода вътре в сградни инсталации не 
са обхванати от тези национални изисквания. 

 
№ Характеристика 

 
Начин на 

деклариране на 
показателя 

клас/ниво/описание 
(изм.единица) 

Метод за 
изпитване/ 
определяне 

 

Газ 
G 

Вода (W) 
Канализация (Р) 
Напояване (I) 
Индустрия (IS) 

1 2 3 4 5 6 
1. Специфични физични изисквания към свързващи части  от различни материали 

1.1. Температура  на  размекване  по Vicat  
( VST)  

°C 
 

  
- за свързващи части от ABS 

ISO 306 

- ≥900  (при 
конденциониране 6 h 
на въздух при 80 0 С) 
≥700  (при 
конденциониране 16 h 
във вода при 90 0 С) 

- за свързващи части от  PVC-C  ISO 2507-1 - ≥1030  

- за свързващи части от  PVC-O ISO 2507-1 - ≥800  

- за свързващи части от PVC –U ISO 2507-1 - ≥740  

- за свързващи части от PVC-HI ISO 2507-1 - ≥740  

- за свързващи части от PVDF ISO 306 - ≥1250  

1.2. Индекс на стопилка по масa, ( MFR)  g/10min БДС EN ISO 1133-1   
- за свързващи части от ECTFE - 0,8-1,3 

- за свързващи части от PB - ±20% разлика между 
компаунд и фитинг

- за свързващи части от PE 80 
 

±20% разлика между 
компаунд и фитинг 

±20% разлика между 
компаунд и фитинг

- за свързващи части от PE 100 
 

±20% разлика между 
компаунд и фитинг 

±20% разлика между 
компаунд и фитинг 

 
- за свързващи части PE-RT - ±20% разлика между 

компаунд и фитинг
- за свързващи части от POM  ≤ 4 ≤ 4 

 
- за свързващи части от PP 
( PP-B, PP-H,  PP-R, PP-RCT)  
 

- ±30% разлика между 
компаунд и фитинг 

- за свързващи части от PPSU  ±30% разлика между 
компаунд и фитинг 

±30% разлика между 
компаунд и фитинг

- за свързващи части от PSU  ±30% разлика между 
компаунд и фитинг 

±30% разлика между 
компаунд и фитинг 

- за свързващи части от PVDE   
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1.3. Вискозитет ml/g 

ISO 307 

  
- за свързващи части от PA 
PA 11160, PA11180, PA12160  
PA12180 

- ≥1800   

- за свързващи части от  
PA12-GF50, PA-GF30, PA 12GF35 

≥1800   ≥1800  

1.4. Степен на омрежване 
- за свързващи части от PE-X 

%  ISO 10147 Peroxide ≥70% 
Silane ≥65% 
Electron beam≥60% 

Peroxide ≥70% 
Silane ≥65% 
Electron beam≥60% 

1.5. Топлинна деформация  
- за свързващи части от ECTFE 

°C 
ISO 75-2 - ≥900   

1.6. Въздействие на нагряване  
- за свързващи части от PVC  
( PVC-C, PVC-HI,PVC-O, PVC -U

оС 
ISO 580 

30% от е, за dn≤75 mm 
50% от е, за dn≤63 mm 

30% от е, за dn≤75 mm 
50% от е, за dn≤63 mm 

1.7. Съдържание на пепел % ISO 3451-4 
 
 
 
 

  
- за свързващи части от PA12- GF30 30± 2 - 
- за свързващи части от PA12-GF50 50± 2 - 
- за свързващи части от PA12-GF65 65± 2 - 

2.  Геометрични характеристики  описание   В зависимост от областта на приложение  

3.  Механични изисквания към системите с механични свързващи части  
3.1.  Херметичност под вътрешно налягане описание 

 
БДС EN ISO 3458 
БДС ISO 17885, 
т.9.3.3.1,табл. 8 
 
 

≥1h  без повреди  и 
течове, по време на 
изпитването; 

 

≥1h  без повреди  и 
течове, по време на 
изпитването; 

 

3.2. Устойчивост на вътрешно налягане  описание 
 

БДС EN ISO 1167-1 
БДС EN ISO 1167-4 
БДС ISO 17885, 
т.9.3.3.2,табл. 9 
 

≥1000 h  без повреди  
и течове, по време на 
изпитването; 

 

≥1000h  без повреди  и 
течове, по време на 
изпитването; 

 

3.3 Устойчивост на  надлъжно натоварване 
на опън ( само за механични свързващи 
части с муфиран край ) 
( само за механични свързващи части 
свързани с тръби от РЕ, PE-X, PB, PP-B, 
PP-R≤ 63 mm) 

описание 
 

ISO 13951,  
БДС ISO 17885, 
т.9.3.3.3 
 
 

≥1h  без повреди  и 
течове, по време на 
изпитването; 

 

- 

3.4. Устойчивост на опън (разединяване) при 
аксиално натоварване   с постоянна сила  
( само за механични свързващи части с 
муфиран край ) – при 23 0 С 

описание БДС EN ISO 3501 
БДС ISO 17885, 
т.9.3.3.4 
 

- ≥1h  без повреди  и 
течове, по време на 
изпитването; 

 
3.5. Устойчивост на опън (разединяване) при 

аксиално натоварване   с постоянна сила  
( само за механични свързващи части с 
муфиран край ) – при 80  0 С  
 
( само за механични свързващи части 
свързани с тръби от РЕ≤ 63 mm) 

описание БДС EN ISO 19899 
БДС ISO 17885, 
т.9.3.3.5 
 

≥1h  без повреди  и 
течове, по време на 
изпитването; 

 

- 

3.6. Херметичност под вътрешно налягане и 
циклична темпертура 

описание 
 

БДС EN ISO 3458 
БДС ISO 17885, 
т.9.3.3.6,табл. 10 
 
 

≥1h  без повреди  и 
течове, по време на 
изпитването; 

 

- 

3.7. Херметичност при вътрешно налягане и 
огъване 

описание БДС EN ISO 3503 
БДС ISO 17885, 
т.9.3.3.7,табл. 11 

≥1h  без повреди  и 
течове, по време на 
изпитването 

≥1h  без повреди  и 
течове, по време на 
изпитването; 

3.8. Хермeтичност при отрицателно налягане  
(вакуум ) 
 

описание БДС EN ISO 3459 
БДС ISO 17885, 
т.9.3.3.8,табл. 12 
 

- ≥1h  без повреди  и 
течове, по време на 
изпитването; 

 
3.9. Херметичност с огъване под ъгъл и 

деформация 
 
(- за механични свързващи части 
свързани с тръби от PVC, PP-H, PVDE  , 
ABS- всички размери; 
- за механични свързващи части 
свързани с тръби от РЕ, PE-X, PB, PP-B, 
PP-R≤ 63 mm) 
- за механични свързващи части 
свързани с многослойни тръби >32  mm) 
 
 

описание ISO 13845 и ISO 
13844 
БДС ISO 17885, 
т.9.3.3.9 
табл. 13, табл. 14 
 

≥1h  без повреди  и 
течове, по време на 
изпитването; 

 

≥1h  без повреди  и 
течове, по време на 
изпитването; 
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3.10. Херметичност и здравина при  огъване и 
вътрешно налягане 
( - за механични свързващи части 
свързани с тръби от PVC-U, PVC –O) 

описание ISO 13873 
БДС ISO 17885, 
т.9.3.3.10,табл. 15 

- ≥1h  без повреди  и 
течове по време на 
изпитването; 

 
3.11. Съотношение между дебит на поток и 

пад на налягане 
описание ISO 17778 

БДС ISO 17885, 
т.9.3.3.11 ,табл. 16 

≥1h  без повреди  и 
течове по време на 
изпитването; 

 

- 

3.12. Устойчивост на корозия  
( - за механични свързващи части от 
медни сплави) 

Описание  
 

ISO 6957 
БДС ISO 17885, 
т.9.3.3.12 ,табл. 17 

≥1h  без повреди  и 
течове по време на 
изпитването; 

 

≥1h  без повреди  и 
течове по време на 
изпитването; 

 

 




