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1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Процедурата регламентира реда и правилата за оценяване на съответствието на 

изходни смеси за торкретбетон с националните изисквания за влагането им в строежите, 

съгласно глава 2 на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда на влагане 

на строителни продукти в строежите на Република България.  

1.2 Процедурата се прилага за оценяване на съответствието на изходни смеси за 

торкретбетон съгласно БДС EN 14487-1:2022 и БДС EN 14487-1:2022/NA:2023 въз основа на 

т. 31.1, т. 31.2 и т. 31.3 от на Приложение № 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, за определяне на български 

национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с 

предвидената им употреба или употреби, изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 

от 05.07.2017 г., Заповед № РД-02-14-257 от 13.03.2019 г., Заповед № РД-02-14-252 от 

10.03.2021 г., Заповед № РД-02-14-1169 от 30.11.2022 г. и Заповед № РД-02-14-627 от 28.03.2025 

г. В обхвата на процедурата са следните групи продукти: 

(1) Смеси, предназначени за торкретиране по мокър метод (готови смеси) 

(2) Фабрично произведени сухи смеси за торкретбетон, с влажност, не по-голяма от 

0,5 %; 

(3) Сухи смеси за торкретбетон с влажност на добавъчните материали, не по-голяма 

от 6 %; 

1.3 Тази процедура е разработена от Асоциацията на лицата за оценяване на 

съответствието на строителните продукти (АЛОССП). Тя се прилага съвместно с Обща 

процедура „Оценяване на съответствието на строителни продукти с националните изисквания“ 

(ОП-ОССПНИ), изготвена от АЛОССП и одобрена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

1.4 Термините, определенията и съкращенията са дадени в т. 3 на ОП-ОССПНИ и в 

съответните продуктови стандарти. 

2 ПОЗОВАВАНЕ 

Процедурата се позовава на изброените по-долу документи. За датираните позовавания 

се прилагат само цитираните издания. За недатираните позовавания се прилагат последните 

издания на позованите документи. 

 Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 

строежите на Република България; 

 Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на министъра на регионално 

развитие и благоустройството за определяне на български национални изисквания за 

влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или 

употреби, изм. и доп. със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., Заповед № РД-02-14-257 

от 13.03.2019 г., Заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-02-14-1169 от 

30.11.2022 г. и Заповед № РД-02-14-627 от 28.03.2025 г.; 
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 Обща процедура ОП-ОССПНИ „Оценяване на съответствието на строителни продукти с 

националните изисквания“; 

 Работна процедура № РП-ОССПНИ-2.1 за оценяване на съответствието на бетон; 

 БДС EN 14487-1:2022 „Торкретбетон. Част 1: Определения, изисквания и съответствие“; 

 БДС EN 14487-1:2022/NA:2023 „Торкретбетон. Част 1: Определения, изисквания и 

съответствие. Национално приложение (NA)“; 

 БДС ЕN 14487-2:2007 „Торкретбетон. Част 2: Изпълнение“; 

 БДС EN 206:2013+А2:2021„Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие“; 

 БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021 „Бетон. Спецификация, свойства, производство и 

съответствие. Национално приложение (NA)”; 

 БДС EN 450-1 „Летяща пепел за бетон. Част 1: Определение, изисквания и критерии за 

съответствие“; 

 БДС ЕN 480-2 „Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за 

изпитване. Част 2: Определяне на времето на свързване“; 

 БДС ЕN 933-1 „Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните 

материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване“; 

 БДС EN 934-2 „Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: 

Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и 

етикетиране“; 

 БДС EN 934-5 „Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 5: 

Химични добавки за торкретбетон. Определения, изисквания, съответствие, маркировка и 

етикетиране“; 

 БДС ЕN 1097-5 „Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на 

скални материали. Част 5: Определяне съдържанието на вода чрез изсушаване в сушилен 

шкаф с вентилатор“; 

 БДС EN 1504-3 „Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни 

конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на 

съответствието. Част 3: Възстановяване на конструктивни и неконструктивни елементи“; 

 БДС EN 1504-8 „Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни 

конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и AVCP. Част 8: Контрол на 

качеството и оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели 

(AVCP)“; 

 БДС EN 1542 „Продукти и системи за защита и възстановяване на бетонни конструкции. 

Методи за изпитване. Измерване на сцеплението при натоварване на опън“; 

 БДС EN 12350-2 „Изпитване на бетонна смес. Част 2: Изпитване на слягане“; 

 БДС EN 12350-5 „Изпитване на бетонна смес. Част 5: Определяне на разстилането чрез 

стръскване“; 

 БДС EN 12390-3 „Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела“; 

 БДС EN 12390-7 „Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон“; 

 БДС EN 12390-8 „Изпитване на втвърден бетон. Част 8: Дълбочина на проникване на вода 
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под налягане“; 

 БДС EN 12390-13 „Изпитване на втвърден бетон. Част 13: Определяне на секантен модул на 

еластичност при натиск“; 

 БДС ЕN 12504-1 „Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и 

изпитване на натиск“; 

 БДС EN 13263-1 „Микросилициев прах за бетон. Част 1: Определения, изисквания и 

критерии за съответствие“; 

 БДС EN 13412 „Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни 

конструкции. Методи за изпитване. Определяне на модул на еластичност при натиск“; 

 БДС EN 13791 „Оценяване на якост на натиск на бетон на място, в конструкции и готови 

бетонни компоненти“; 

 БДС ЕN 14488-1 „Изпитване на торкретбетон. Част 1: Вземане на проби от бетонна смес и 

втвърден бетон“; 

 БДС ЕN 14488-2 „Изпитване на торкретбетон. Част 2: Якост на натиск на млад 

торкретбетон“; 

 БДС ЕN 14488-3 „Изпитване на торкретбетон. Част 3: Якост на опън при огъване (първа 

максимална, гранична и остатъчна) на пробни тела - греди, армирани с влакна“; 

 БДС ЕN 14488-4 „Изпитване на торкретбетон. Част 4: Якост на опън на ядки при директен 

опън“; 

 БДС ЕN 14488-5 „Изпитване на торкретбетон. Част 5: Определяне на капацитета за 

поглъщане на енергия от пробни плочи, армирани с влакна“; 

 БДС ЕN 14488-7 „Изпитване на торкретбетон. Част 7: Съдържание на влакна в 

торкретбетон, армиран с влакна“; 

 БДС EN 14889-1 „Влакна за армиране на бетон. Част 1: Стоманени влакна. Определения, 

изисквания и съответствие“; 

 БДС EN 14889-2 „Влакна за армиране на бетон. Част 2: Полимерни влакна. Определения, 

изисквания и съответствие“; 

 БДС EN 15167-1 „Смляна гранулирана доменна шлака за използване в бетон, разтвор и 

инжекционен разтвор. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие“ 

3  ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

НАЦИОНАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 

Характеристиките на изходните смеси за торкретбетон, начинът на деклариране на 

показателите и характеристиките, методите за изпитване и националните изисквания за 

гранични нива в зависимост от предвидената употреба, са определени в Таблица NA.B 1, 

Таблица NA.B 2 и Таблица NA.B 3 на Приложение NA.В на БДС EN 14487-1:2022/NA:2023, и 

са посочени в таблици от 1 до 3 както следва: 
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3.1 Смеси, предназначени за торкретиране по мокър метод 

Таблица 1 

Характеристика 

Начин на 

деклариране 

на 

показателя 

клас/ниво/ 

описание 

(единица 

мярка) 

Метод за 

изпитване/ 

изчисление/ 

определяне 

Национални изисквания 

за деклариране 

 

1 2 3 4 

Консистенция:    

- Слягане; или  Клас по 

слягане1 

БДС ЕN 12350-2 Деклариран клас съгласно 

БДС ЕN 206:2013+А2:2021,  

- Разстилане; или Клас по 

разстилане 

БДС ЕN 12350-5 Деклариран клас съгласно 

БДС ЕN 206:2013+А2:2021 

Време за запазване на 

консистенцията 2) 

Ниво (min) БДС ЕN 12350-2 

или 

БДС ЕN 12350-5 

Декларирано време за 

запазване на декларирания 

клас по консистенция  

Якост на натиск 2) Клас БДС ЕN 12390-3  Деклариран клас съгласно 

БДС ЕN 206:2013+А2:2021, 

не по-нисък от С25/30 

Устойчивост на проникване на 

вода2),3): 

   

- Водонепропускливост; или Клас БДС ЕN 

206:2013+А2:2021/ 

NА:2021, 

приложение NA.N 

Деклариран клас, съгласно 

БДС ЕN 206:2013+А2:2021/ 

NА:2021, т. NA.4.3.5.1, но 

не по-нисък от Cw0,6 
- Дълбочина на проникване на вода 

под налягане  

Клас БДС ЕN 12390-8 Деклариран клас, съгласно 

т. NA.4.3.5.2 от БДС ЕN 

206:2013+А2:2021/ 

NА:20172021 

Мразоустойчивост 2), 3)  Клас БДС ЕN 

206:2013+A2:2021/ 

NА:2021, 

приложение NA.O 

Деклариран клас по 

мразоустойчивост , 

съгласно т. NA.4.3.5.3 от 

БДС ЕN 

206:2013+А2:2021/NА:2021 

Съдържание на хлориди 2) Клас БДС ЕN 

206:2013+A2:2021,  

т. 5.2.8  

Деклариран клас  

Сl 0,1 или Cl 0,2 съгласно  

БДС ЕN 206:2013+A2:2021 

Въздействие на околната среда 2) Клас БДС ЕN 

206:2013+A2:2021/ 

NА:2021 

Декларирани класове по 

въздействие на околната 

среда 

Състав на торкретбетона:    

- Тип и клас на цимента Описание Декларация от 

производителя на 

цимента  

Деклариран тип и клас 

съгласно БДС EN 197-1 

- Съдържание на цимент  Ниво (kg/m3) Запис на дозираното 

количество 

Декларирано съдържание 

на цимент,  ≥ 300 kg/m3 
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Характеристика 

Начин на 

деклариране 

на 

показателя 

клас/ниво/ 

описание 

(единица 

мярка) 

Метод за 

изпитване/ 

изчисление/ 

определяне 

Национални изисквания 

за деклариране 

 

1 2 3 4 

- Вид и тип минерална добавка  Описание Декларация от 

производителя на 

минералната 

добавка 

Деклариран вид и тип  

съгласно  

БДС EN 450-1,  

БДС EN 13263-1, БДС EN 

15167-1, Българско 

техническо одобрение и 

Европейска техническа 

оценка  

- Съдържание на минерална добавка Ниво (kg/m3) Запис на дозираното 

количество 

Декларирано съдържание 

на минерална добавка 

- Водоциментно отношение 3), 4) Ниво БДС ЕN 

206:2013+А2:2021, 

т. 3.1.3.16 

Декларирано водоциментно 

отношение 

- Вид на добавъчния материал 3), 4) Описание Декларация от 

производителя на 

добавъчния 

материал 

Деклариран вид 

- Максимален размер на зърната на 

добавъчния материал 

Ниво (mm) БДС ЕN 933-1 Деклариран  максимален 

размер на добавъчния 

материал, ≤ 11,2 mm 5) 

- Зърнометричен състав на сместа от 

едър, дребен добавъчен материал и 

фини пълнители 3), 4) 

Нива (%) БДС ЕN 933-1 Декларирани граници на 

зърнометричния състав 

- Вид и тип химични добавки 3) 4)  Описание Декларация от 

производителя на 

химични добавки 

Деклариран вид и тип 

съгласно  БДС EN 934-2 и 

БДС EN 934-5 

- Вид и тип влакна 4) 6) Описание Декларация от 

производителя на 

влакна 

Деклариран вид и тип 

съгласно  

БДС EN 14889-1 или  

БДС EN 14889-2 

- Количество влакна 4) 6) Ниво (kg/m3) Запис на дозираното 

количество 

Декларирано ниво 

Забележки: 

1) Препоръчителни класове по слягане S3 или S4 

2) За изходна смес по проектен на състав. 

3) Когато характеристиката е специфицирана. 

4) За изходна смес по предписан състав. 

5) Или друга специфицирана граница, в случаите на предписан бетон. 

6) Влакна се влагат по условията на т.NA.5.1.7 от БДС ЕN 206:2013+А2:2021/NА:2021 
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3.2 Фабрично произведени сухи смеси за торкретбетон с влажност, не по-голяма от 

0,5 % 

Таблица 2 

Характеристика 

Начин на 

деклариране на 

показателя 

 

клас/ниво/ 

описание 

(единица 

мярка) 

Метод за 

изпитване/ 

изчисление/ 

определяне 

Национални изисквания 

за деклариране 

 

1 2 3 4 

Якост на натиск на млад 

торкретбетон 1) 2) 

Клас БДС ЕN 14488-2 Деклариран клас съгласно 

БДС ЕN 14487-1:2022, 

т. 4.3 

Якост на натиск Клас 

БДС ЕN 12504-1 и  

БДС ЕN 14488-1 и 

БДС EN 12390-3  

Деклариран клас съгласно 

БДС ЕN 

206:2013+А2:2021,  

не по-нисък от С25/30 и 

съобразен с класа по 

въздействие на околната 

среда  

Плътност на втвърден торкретбетон1) Ниво (kg/m3
) БДС ЕN 12390-7 Декларирано ниво  

Модул на еластичност 1) 

 

Модул на еластичност при приложения 

за възстановяване 1) 

Ниво (GРа) БДС ЕN 12390-13 

 

 

БДС EN 13412 

Декларирано ниво 

Якост на опън при огъване за 

торкретбетон без влакна 1) 

Ниво (МРа) БДС ЕN 12390-5 Деклариран клас съгласно 

БДС ЕN 

206:2013+А2:2021/ 

NА:2021, т. NA.4.3.4 

Устойчивост на проникване на вода1):    

- Водонепропускливост; или Клас БДС ЕN 

206:2013+А2:2021

/ NА:2021, 

приложение NA.N 

Деклариран клас, 

съгласно БДС ЕN 

206:2013+А2:2021/ 

NА:2021, т. NA.4.3.5.1, не 

по-нисък от Cw0,6 

- Дълбочина на проникване на вода под 

налягане 

Клас БДС ЕN 12390-8  Деклариран клас съгласно 

БДС ЕN 

206:2013+А2:2021/NA:20

21, точка NA.4.3.5.2  

Декларирано ниво,  

≤ 50 mm 

Мразоустойчивост 1) Клас БДС ЕN 

206:2013+А2:2021

/ NА: 2021, 

приложение NA.O 

Деклариран клас по 

мразоустойчивост , 

съгласно БДС ЕN 

206:2013+А2:2021/ 

NА:2021, т. NA.4.3.5.3,  

не по-нисък от Сfr100  

Сцепление с основата 1) Ниво (МРа) БДС ЕN 14488-4  Декларирано ниво 

Сцепление с основата при 

приложения за възстановяване 1) 

Ниво (МРа) БДС EN 1542 Декларирано ниво 

Първи пик на якостта на опън при 

огъване на торкретбетон, армиран с 

влакна 1) 

Ниво (МРа) БДС ЕN 14488-3 Декларирано ниво 
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Характеристика 

Начин на 

деклариране на 

показателя 

 

клас/ниво/ 

описание 

(единица 

мярка) 

Метод за 

изпитване/ 

изчисление/ 

определяне 

Национални изисквания 

за деклариране 

 

1 2 3 4 

Максимална якост на опън при 

огъване на торкретбетон, армиран с 

влакна 1) 

Ниво (МРа) БДС ЕN 14488-3 Декларирано ниво 

Остатъчна якост на торкретбетон, 

армиран с влакна 1) 

Клас БДС ЕN 14488-3 Деклариран клас съгласно  

БДС EN 14487-1:2022, 

табл. 2 

Капацитет за поглъщане на енергия 

на торкретбетон, армиран с влакна 1) 

Клас БДС ЕN 14488-5 Деклариран клас съгласно 

БДС EN 14487-1:2022, 

табл. 3 

Съдържание на влакна 1) Ниво (kg/m3) БДС ЕN 14488-7 Декларирано ниво 

Съдържание на хлориди в сместа Клас БДС ЕN 

206:2013+A2:2021, 

т. 5.2.8  

Деклариран клас  

Сl 0,1 или Cl 0,2 съгласно  

БДС ЕN 

206:2013+А2:2021 

Въздействие на околната среда Клас БДС ЕN 

206:2013+A2:2021

/NА:2021 

Декларирани класове по 

въздействие на околната 

среда 

Състав на торкретбетона: 

 

   

- Тип и клас на цимента Описание Декларация от 

производителя на  

цимент 

Деклариран тип и клас 

съгласно БДС EN 197-1 

 

- Съдържание на цимент  Ниво (kg/m3) Запис на 

дозираното 

количество 

Декларирано съдържание 

на цимент,  ≥ 300 kg/m3 

- Вид и тип минерална добавка  Описание Декларация от 

производителя на 

минералната 

добавка 

Деклариран вид и тип 

съгласно  

БДС EN 450-1,  

БДС EN 13263-1,  

БДС EN 15167-1, 

Българско техническо 

одобрение и Европейска 

техническа оценка  

- Съдържание на минерална добавка Ниво (kg/m3) Запис на 

дозираното 

количество 

Декларирано съдържание 

на минерална добавка 

- Вид на добавъчния материал  Описание Декларация от 

производителя на 

добавъчния  

материал 

Деклариран вид 

- Максимален размер на зърната на 

добавъчния материал 

Ниво (mm) БДС ЕN 933-1 Деклариран  максимален 

размер на добавъчния 

материал, ≤ 11,2 mm 

- Зърнометричен състав на сместа от 

едър, дребен добавъчен материал и 

фини пълнители  

Нива (%) БДС ЕN 933-1 Декларирани граници на 

зърнометричния състав 

- Вид и тип химични добавки Описание Декларация от 

производителя на 

химични добавки 

Деклариран вид и тип 

съгласно  БДС EN 934-2 и 

БДС EN 934-5 
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Характеристика 

Начин на 

деклариране на 

показателя 

 

клас/ниво/ 

описание 

(единица 

мярка) 

Метод за 

изпитване/ 

изчисление/ 

определяне 

Национални изисквания 

за деклариране 

 

1 2 3 4 

- Вид и тип влакна (за сухи смеси, 

съдържащи влакна) 

Описание Декларация от 

производителя на 

влакна 

Деклариран вид и тип 

съгласно  

БДС EN 14889-1 или  

БДС EN 14889-2 

- Количество влакна (за сухи смеси, 

съдържащи влакна) 

Ниво (kg/m3) Запис на 

дозираното 

количество 

Декларирано ниво 

Забележки: 

1) Когато характеристиката е специфицирана или определянето й се изисква съгласно табл.10 от БДС EN 

14487-1:2022 за декларираното предназначение и категория на контрол.  

2) За гарантирането на класа по БДС EN 14487-1:2022, точка 4.4, обикновено се налага употребата на химични 

добавки (ускоряващи). В зависимост от условията на торкретиране и изискванията на проекта дозировката 

на добавките за даден състав на торкретбетона трябва да бъде в рамките на предварително определени 

граници. 

 

 

3.3 Сухи смеси за торкретбетон с влажност на добавъчните материали, не по-

голяма от 6 % 

Таблица 3 

Характеристика 

Начин на 

деклариране 

на 

показателя 

клас/ниво/ 

описание 

(единица 

мярка) 

Метод за 

изпитване/ 

изчисление 

определяне 

Национални изисквания за 

деклариране 

 

1 2 3 4 

Влажност на добавъчните 

материали 

Ниво (%) 
БДС ЕN 1097-5 

Декларирано ниво ≤ 6 % 

Якост на натиск на втвърден бетон 

при клас по слягане на бетонната 

смес S1 1) 

Клас БДС ЕN 12390-3  Деклариран клас съгласно БДС ЕN 

206:2013+А2:2021, не по-нисък от 

С25/30 или съобразен с БДС EN 

206/NA 

Капацитет за поглъщане на 

енергия на торкретбетон, армиран 

с влакна1) 

Клас БДС ЕN 14488-5 Деклариран клас съгласно БДС EN 

14487-1:2022, таблица 3 

Съдържание на влакна1) Ниво (kg/m3) БДС ЕN 14488-7 Декларирано ниво 

Съдържание на хлориди в сместа 1) Клас БДС ЕN 

206:2013+ 

А2:2021, т. 5.2.8  

Деклариран клас  

Сl 0,1 или Cl 0,2 съгласно  

БДС ЕN 206:2013+A2:2021 

Състав на торкретбетона     

- Тип и клас на цимента Описание Декларация от 

производителя 

на цимента 

Деклариран тип и клас съгласно 

БДС EN 197-1 
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Характеристика 

Начин на 

деклариране 

на 

показателя 

клас/ниво/ 

описание 

(единица 

мярка) 

Метод за 

изпитване/ 

изчисление 

определяне 

Национални изисквания за 

деклариране 

 

1 2 3 4 

- Съдържание на цимент  Ниво (kg/m3) 
 Запис на 

дозираното 

количество 

Декларирано съдържание на 

цимент,  ≥ 300 kg/m3 

- Вид и тип минерална добавка  Описание Декларация от 

производителя 

на минерална 

добавка 

Деклариран вид и тип съгласно 

БДС EN 450-1,  

БДС EN 13263-1,  

БДС EN 15167-1, Българско 

техническо одобрение и 

Европейска техническа оценка 

- Съдържание на минерална 

добавка  

Ниво (kg/m3)  Запис на 

дозираното 

количество 

Декларирано съдържание на 

минерална добавка 

- Вид на добавъчния материал 2),3) Описание Декларация от 

производителя 

на добавъчния 

материал 

Деклариран вид  

- Максимален размер на зърната на 

добавъчния материал 

Ниво (mm) БДС ЕN 933-1 Деклариран  максимален размер на 

добавъчния материал,  

≤ 11,2 mm 4) 

- Зърнометричен състав на сместа 

от едър, дребен добавъчен 

материал и фини пълнители 2),3) 

Нива (%) БДС ЕN 933-1 Декларирани граници на 

зърнометричния състав 

- Вид и тип химични добавки 6) Описание Декларация от 

производителя 

на химични 

добавки 

Деклариран вид и тип съгласно 

БДС EN 934-2 и БДС EN 934-5 

- Вид и тип влакна (за смеси, 

съдържащи влакна) 3) 5) 

Описание Декларация от 

производителя 

на  влакна 

Деклариран вид и тип съгласно  

БДС EN 14489-1или  

БДС EN 14489-2 

- Количество влакна (за смеси, 

съдържащи влакна)  

Ниво (kg/m3) 
 Запис на 

прибавеното 

количество 

Декларирано ниво 

Забележки: 

1) За изходна смес на проектен състав. 

2) Когато характеристиката е специфицирана. 

3) За изходна смес на предписан състав. 

4) Или друга граница, в случаите на предписан торкретбетон. 

5) Влакна се влагат по условията на т. NA.5.1.7 от БДС ЕN 206:2013+A2:2021/NА:2021. 

6) За химични добавки, влагани във вид на сухо вещество непосредствено преди торкретирането. 

 

4 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

(ЛОС)  

Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти 

с националните изисквания, извършва оценяване и сертификация на строителния продукт въз 

основа на определения от производителя тип на продукта чрез:  
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 първоначална проверка и оценка на производствения контрол; 

 ежегодна проверка и оценка на производствения контрол; 

 контролно изпитване на пробни образци. 

5 ПРОЦЕДУРА ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

5.1 Общи положения 

Оценяването на съответствието с националните изисквания на изходни смеси за 

торкретбетон се извършва съгласно етапите, описани в т. 4 от ОП-ОССПНИ. 

Към изпълнение на процедурата се пристъпва, след като производителят е подал 

заявление към ЛОС съгласно т. 4.1 на ОП-ОССПНИ и е сключил договор за оценяване на 

съответствието с националните изисквания. 

Към заявлението, освен описаните в общата процедура, се прилагат и следните 

документи: 

(1) списък на видовете и типове продукти, идентифицирани чрез описание и 

характеристики, посочени в т. 3 (таблици 1, 2 или 3) от настоящата процедура; 

(2) протоколи от изпитване или други документи за определяне типа на продуктите. 

5.2 Определяне на типа на продукта 

Определянето на типа на продукта е задължение на производителя и се извършва 

съгласно т. 4.2 от ОП-ОССПНИ. 

Определят се показателите на всички характеристики на продукта съгласно 

националните изисквания, дадени в БДС EN 14487-1:2022/NA:2023 и т. 3 на настоящата 

процедура по методите, посочени в таблици от 1 до 3 на процедурата. Проби се вземат по 

методите, описани в БДС EN 14488-1. Количеството на пробите за определяне на типа на 

продукта и критериите за съответствие са както е посочено в следващите точки.  

Изпитването за определяне типа на продукта трябва да бъде повторено, съгласно 

изискванията на т. 7.3 от БДС EN 14487-1:2022, в случаите на промяна в типа или произхода на 

съставните материали, производственото оборудване, персонала или производствения контрол, 

които могат да доведат до промяна в характеристиките на продукта. В случай на такива 

промени, производителят трябва да уведоми своевременно ЛОС, което ще прецени какви 

действия е необходимо да предприеме от своя страна (например извършване на извънредна 

проверка на производствения контрол и/или преглед на протоколи от изпитване на типа на 

продукта и др.). 

5.2.1 Смеси, предназначени за торкретиране по мокър метод (готови смеси) 

Количеството на пробите и критериите за съответствие са съгласно т. 9.5. и приложение 

А на БДС EN 206:2013+А2:2021 и т. NA.А.5 на БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021. За всяка 

проба бетонна смес се определя времето за запазване на консистенцията. То не трябва да е по-

малко от декларираната стойност за никоя от пробите. Методите за изпитване са съгласно 

таблица 1 на тази процедура. Документацията за първоначално определяне на типа трябва да 

съдържа информация за състава на сместа и всички други данни, изискващи се съгласно метода 

за вземане на проби. 
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5.2.2 Фабрично произведени сухи смеси за торкретбетон с влажност не по-голяма 

от 0,5 % 

Количеството на пробите и критериите за съответствие са съгласно т. 7.5 на БДС EN 

14487-1:2022 със следните допълнения и уточнения: 

(1) Якостта на натиск се определя за най-малко три панела или места на изпитване 

(вж. БДС EN 13791). От всеки панел или място се вземат по 5 ядки за получаване единичен 

резултат от изпитване като средноаритметична стойност от изпитването им. Ако стойността на 

якостта на една или две от тези 5 ядки се различава с повече от ± 20 % от средната, 

резултатът(ите) трябва да се изключва от изчислението при условие, че средната стойност се 

получава от най-малко три ядки. Тази средна стойност представлява единичен резултат от 

изпитване и трябва да удовлетворява критерий 2 от таблица 14 на БДС EN 14487-1:2022. 

Средноаритметичната стойност от единичните резултати от изпитване трябва да удовлетворява 

критерий 1 от таблица 14 на БДС EN 14487-1:2022. 

(2) Якостта на опън при огъване се определя за три проби от по три пробни тела. 

Резултатите трябва да удовлетворяват критериите за единична и средна якост, посочени в 

таблица NA.5 на БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021. 

(3) Модулът на еластичност се определя за най-малко 3 броя пробни тела. 

Средноаритметичният резултат трябва да е не по-малък от декларираната стойност. 

(4) Водонепропускливост се определя върху една проба. Броят пробни тела и 

критериите за съответствие са съгласно БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021. 

(5) Мразоустойчивост се определя върху една проба. Броят пробни тела и 

критериите за съответствие са съгласно БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021. 

Методите за изпитване са съгласно таблица 2 на тази процедура. Документацията за 

първоначално определяне на типа трябва да съдържа запис на количеството добавена вода при 

забъркване на бетонните смеси и на зърнометричния състав на сухите компоненти, определен 

съгласно БДС EN 12192-1, както всички данни за състава на пробата, посочени в таблица 2 и 

изискващите се съгласно метода за вземане на проба. 

5.2.3 Сухи смеси за торкретбетон с влажност на добавъчните материали, не по-

голяма от 6 %  

Количеството на пробите и критериите за съответствие са съгласно т. 9.5. и приложение 

А на БДС EN 206:2013+А2:2021 и т. NA.А.5 на БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021. 

Капацитет на поглъщане на енергия на торкретбетон, армиран с влакна, се определя 

само ако е специфицирано. 

За всяка проба бетонна смес се определя влажността на добавъчните материали. За 

никоя от пробите тя не трябва да е по-голяма от 6 %. Методите за изпитване са съгласно таблица 

3 на тази процедура. Документацията за първоначално определяне на типа трябва да включва 

данните за състава на пробата, посочени в таблица 3 и изискващите се съгласно метода за 

вземане на проба. 

5.3 Първоначална проверка и оценка на производствения контрол 

При първоначалната проверка се проверява производствения контрол за осигуряване 

на съответствие на продуктите с националните изисквания. При провеждане на проверката се 

изпълняват действията, описани в т. 4.3.1 от процедура ОП-ОССПНИ „Оценяване на 

съответствието на строителни продукти с националните изисквания“. 
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Освен общите проверки за функционирането на производствен контрол, се извършват 

и специфични проверки, в зависимост от типа на оценяваните продукти. За групите продукти, 

посочени в т. 1.2 специфичните проверки са описани по-долу. 

5.3.1 Смеси, предназначени за торкретиране по мокър метод (готови смеси) 

Първоначалната проверка (одит) и оценка на производството и производствения 

контрол се извършва по реда на т.5.4 от РП-ОССПНИ-2.1. При проверките се обръща по-

специално внимание на съответствието на влаганите материали по вид, тип и произход и 

съответствие на зърнометрията на добавъчния материал с утвърдените състави. Извършва се 

детайлна проверка за водене на записи при дозиране с честота, съответстваща на изискванията 

на таблица 12 от БДС EN 14487-1:2022 за осигуряване точност на дозиране съответстваща на 

табл. 27 от БДС ЕN 206:2013+А2:2021. Проверява се за осигуряване на температура на 

бетонната смес съгласно изискванията на таблица 7 от БДС EN 14487-1:2022. При проверка на 

извършвания контрол и оценка на готовия продукт, освен проверките, предвидени в т.5.4.1 на 

РП-ОССПНИ-2.1, се проверява за извършване на изпитвания за контрол на декларираното 

време за запазване на консистенцията – при промяна на производителя на материалите или 

техните показатели; при корекции на количествата материали в състава; при съмнение, 

например в случай на повишени температури на атмосферния въздух. 

Проверката включва и контролни изпитвания на пробни образци, взети от 

производството по реда на т.5.4.2 на РП-ОССПНИ-2.1, но контролните изпитвания обхващат 

всички заявени за сертифициране смеси. Освен характеристиките, за които т.5.4.2 на РП-

ОССПНИ-2.1 предвижда контролно изпитване от ЛОС, се изпитва и времето за запазване на 

консистенцията най-малко на една от взетите проби. Изпитванията се провеждат по методите, 

посочени в таблица 1 от тази процедура. Критериите за съответствие на контролните 

изпитвания са съгласно т. 5 от таблица 2 на РП-ОССПНИ-2.1. Когато се оценява якост, прилагат 

се критериите за първоначално производство, дадени в таблици NA.4, NA.20a и NA.5 от БДС 

EN 206:2013+А2:2021/NА:2021. Времето за запазване на консистенцията не трябва да е по-

малко от декларираното ниво. 

5.3.2 Фабрично произведени сухи смеси за торкретбетон с минимална влажност, 

не по-голяма от 0,5 % 

За фабрично произведени сухи смеси за торкретбетон с минимална влажност, не по-

голяма от 0,5 %, първоначалната проверка (одит) и оценка на производството и 

производствения контрол се извършват в съответствие с изискванията на т. 5.3.4 от БДС ЕN 

1504-8. Проверява се за спазване на изискванията за производствен контрол, дадени в т. 5.3.1 

до т. 5.3.3 на същия стандарт. Проверява се за спазване честота на контрол на произведените 

смеси, посочена в приложение А на БДС ЕN 1504-3 по отношение най-малко на следните 

характеристики: 

- общ външен вид и цвят; 

- зърнометричен състав на сухите компоненти, определен съгласно БДС EN 12192-

1; 

- якост на натиск на торкретбетон, определена по БДС ЕN 12504-1 или БДС ЕN 

12390-3 върху проби, взети съгласно БДС ЕN 14488-1; 

- плътност на торкретбетон, определена по БДС ЕN 12390-7. 
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Данните от изпитване за производствен контрол трябва да включват запис на добавено 

количество вода при забъркване на пробните замеси. Те трябва да са съпоставими със 

съответните данни при първоначално определяне на типа и да осигуряват съответствие с 

декларираното водоциментно отношение. Резултатите от изпитване на характеристики от 

таблица 2 трябва да удовлетворяват критериите по т. 7.5 на БДС EN 14487-1:2022. 

Одитът обхваща и проверка на лабораторията на производителя. В случай, че някои 

изпитвания се провеждат във външни лаборатории, тези лаборатории също се проверяват, ако 

не са акредитирани. При одита се проверяват записите по качество в лабораториите; наличието 

на подходящи, калибрирани и проверени средства за измерване/ изпитване, квалификацията и 

компетентността на изпитващия персонал. 

По преценка на ЛОС може да бъде извършено контролно изпитване на проби, взети 

при одита от представители на ЛОС, за определяне на характеристиките якост на натиск и 

плътност на втвърден бетон при декларираното от производителя водоциментно отношение. 

Ако ЛОС прецени може да е необходимо изпитване и на други, декларирани от производителя 

характеристики. При изпитванията се прилагат методите, посочени в таблица 2 на тази 

процедура. 

5.3.3 Сухи смеси с влажност на добавъчните материали, не по-голяма от 6 % 

За сухи смеси с влажност на добавъчните материали, не по-голяма от 6 %, 

първоначалната проверка (одит) и оценка на производството и производствения контрол се 

извършва по реда на РП-ОССПНИ-2.1. 

При проверките се обръща по-специално внимание на съответствието на влаганите 

материали по вид, тип и произход и съответствие на зърнометрията на добавъчния материал с  

утвърдените състави. Извършва се детайлна проверка за водене на записи при дозиране с 

честота, съответстваща на изискванията на таблица 11 от БДС EN 14487-1:2022 за осигуряване 

точност на дозиране съответстваща на таблица 1 от БДС EN 14487-2:2007. Внимателно се 

проверява извършвания от производителя контрол на влажността на добавъчните материали. 

Проверява се за осигуряване на температура на бетонната смес съгласно изискванията на 

таблица 6 от БДС EN 14487-1:2022.  

Проверката обхваща и контролни изпитвания на пробни образци, взети от 

производството. Първоначалните контролни изпитвания се провеждат по реда на т.5.4.2 на РП-

ОССПНИ-2.1, но изпитванията обхващат всички заявени за сертифициране смеси. Освен 

характеристиките, за които т.5.4.2 на РП-ОССПНИ-2.1 предвижда контролно изпитване от 

ЛОС, се определя и влажността на добавъчните материали. Изпитванията се провеждат по 

методите, посочени в таблица 3 от тази процедура. Критериите за съответствие на контролните 

изпитвания са съгласно т. 5 от таблица 2 на РП-ОССПНИ-2.1. Когато се оценява якост, прилагат 

се критериите за първоначално производство, дадени в таблици NA.4, NA.20a и NA.5 от БДС 

EN 206:2013+А2:2021/NА:2021. Влажността на добавъчните материали не трябва да е по-

голяма от декларираното ниво. 

5.4 Издаване на сертификат за съответствие  

Сертификат за съответствие с националните изисквания се издава, съгласно т. 4.4 от  

ОП-ОССПНИ за отделен продукт или група продукти, както са определени в т. 1.2 и, които се 

произвеждат на една производствена площадка/завод: 



РАБОТНА ПРОЦЕДУРА  РП-ОССПНИ-

2.31.1-3  

ИЗХОДНИ СМЕСИ ЗА ТОРКРЕТБЕТОН  

Издание : № 01 

Стр.  16 / 17 

Изм. : № 00 

Дата : .............. 

 

5.5 Ежегодна проверка на производствения контрол 

Ежегодната проверка на производствения контрол се извършва от ЛОС най-малко един 

път годишно като се спазва редът, описан в т. 4.5 на процедура ОП-ОССПНИ „Оценяване на 

съответствието на строителни продукти с националните изисквания“. 

По време на одита освен общите проверки за функционирането на производствения 

контрол от ОП-ОССПНИ, се извършват и специфичните проверки, дадени в т. 5.3 на тази 

процедура, включително контролни изпитвания. 

5.6 Решение относно валидността на издадени сертификати 

Решение относно валидността на издадените сертификати се взема съгласно 

регламента на т. 4.7 на процедура ОП-ОССПНИ „Оценяване на съответствието на строителни 

продукти с националните изисквания“. 

5.7 Разширяване на обхвата на сертификата 

Производителят може да заяви искане към ЛОС за разширяване на обхвата на 

издадения сертификат за съответствие с включване на допълнителни характеристики или на 

допълнителни продукти от определена група продукти по т. 1.2, ако са произведени в условията 

на същия производствен контрол. 

При разширяване на обхвата на сертификата се процедира съгласно утвърдените 

правила на ЛОС, с които възложителят се запознава предварително. По преценка на ЛОС може 

да се изиска допълнителна проверка на производствения контрол. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Образец на сертификат за съответствие на изходна смес за торкретбетон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
 

.......... – НУРВСПСРБ – .......... 
 

Издава се на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за 

условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, за строителния продукт 
 

<НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТA СЪГЛАСНО т. 1.2.1 (1), (2) или (3)> 

 

<параметри на продукта (нива и класове на оценените характеристики на продукта, 

идентификация и предвидена употреба, така както производителят предвижда в декларацията за 

характеристиките на строителния продукт в съответствие с националните изисквания),  

дадени в приложение към сертификата1>, 
 

пуснат на пазара от 

<НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ 

УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ> 
(пълен адрес) 

 

и произвеждан в 

<НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПЛОЩАДКА> 
(пълен адрес) 

 

Този сертификат удостоверява, че характеристиките на продукта са оценени съгласно  

 

БДС EN 14487-1:2022 и БДС EN 14487-1:2022/NA:2023 
 

и съответстват на националните изисквания, определени в  

 

т. 31.1 / т. 31.2 / т. 31.3 от Приложение № 3 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 

г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, изм. и доп. със Заповед № 

РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., Заповед № РД-02-14-257 от 13.03.2019 г., Заповед № РД-02-14-

252 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-02-14-1169 от 30.11.2022 г. и Заповед № РД-02-14-627 от 

28.03.2025 г. 
 

Сертификатът е издаден за първи път на .............и остава валиден до ................<срок 3 години>, 
при условие че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и 

условията на производството или производственият контрол не са изменени значително. 

 

<място на издаване>           Подпис: ................................................... 

<дата>                    (име, длъжност) 

 
Този сертификат включва ...... приложение (я) от ...... страница(и), което е (които са) неразделна част от него. 

                                                 
1 При специфични изисквания за идентификация на продукта, сертификатът може да съдържа приложение с 

необходимата информация съгласно работната процедура. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТНА ПРОЦЕДУРА 

№ РП-ОССПНИ-2.31.4 

 

 

Одобрена със Заповед № РД-02-14-352 от 13.02.2026 г. 

 

 

 

Сертификация на съответствието  

на  

ВТВЪРДЕН ТОРКРЕТБЕТОН 

с националните изисквания, определени със Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. 

на министъра на регионалното развитие и благоустройството 

във връзка с предвидената употреба, изм. и доп. със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., 

Заповед № РД-02-14-257 от 13.03.2019 г., Заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-

02-14-1169 от 30.11.2022 г. и Заповед № РД-02-14-627 от 28.03.2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работната процедура, е приета на заседание на Асоциацията на лицата за оценяване на 

съответствието на строителните продукти (АЛОССП) от 29.10.2025 г. 
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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Процедурата регламентира реда и правилата за оценяване на съответствието на 

втвърден торкретбетон с националните изисквания за влагането му в строежите, съгласно глава 

2 на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда на влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България. 

1.2 Процедурата се прилага за оценяване на съответствието на втвърден торкретбетон 

съгласно БДС EN 14487-1:2022 и БДС EN 14487-1:2022/NA:2023 въз основа на т. 31.4 на 

Приложение № 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството, за определяне на български национални изисквания за влагането 

на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби, 

изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., Заповед № РД-02-14-257 от 

13.03.2019 г., Заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-02-14-1169 от 30.11.2022 

г. и Заповед № РД-02-14-627 от 28.03.2025 г. 

В зависимост от предвидената употреба, категорията на проверка съгласно БДС EN 

14487-1:2022, начина на производство на торкретбетона и начина на специфициране на смесите 

(проектни или предписани), в обхвата на тази процедура са обособени следните групи 

торкретбетон: 

(1) Проектен торкретбетон, произвеждан по влажен (мокър) метод, предназначен за: 

- възстановяване и заздравяване, с категории на проверка 1, 2 и/или 3 

- свободностояща конструкция, с категории на проверка 1, 2 и/или 3 

- усилване на земна основа, с категории на проверка 1, 2 и/или 3 

(2) Проектен торкретбетон, произвеждан по сух метод, предназначен за: 

- възстановяване и заздравяване, с категории на проверка 1, 2 и/или 3 

- свободностояща конструкция, с категории на проверка 1, 2 и/или 3 

- усилване на земна основа, с категории на проверка 1, 2 и/или 3 

(3) Предписан торкретбетон, произвеждан по влажен (мокър) метод, предназначен за: 

- възстановяване и заздравяване, с категории на проверка 1 

- свободностояща конструкция, с категории на проверка 1 

- усилване на земна основа, с категории на проверка 1 

(4) Предписан торкретбетон, произвеждан по сух метод, предназначен за: 

- възстановяване и заздравяване, с категории на проверка 1 

- свободностояща конструкция, с категории на проверка 1  

- усилване на земна основа, с категории на проверка 1 

Категорията на проверката на торкретбетон се определя съгласно т. NA.7.2 на БДС EN 14487-

1:2022/NA:2023. 
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1.3 Тази процедура е разработена от Асоциацията на лицата за оценяване на 

съответствието на строителните продукти (АЛОССП). Тя се прилага съвместно с Обща 

процедура „Оценяване на съответствието на строителни продукти с националните изисквания“ 

(ОП-ОССПНИ), изготвена от АЛОССП) и одобрена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

1.4 Термините, определенията и съкращенията са дадени в т. 3 на ОП-ОССПНИ и в 

стандартите по т. 2 на настоящата процедура. 

2. ПОЗОВАВАНЕ 

Процедурата се позовава на изброените по-долу документи. За датираните позовавания 

се прилагат само цитираните издания. За недатираните позовавания се прилагат последните 

издания на позоваваните документи. 

 Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ); 

 Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството за определяне на български национални изисквания за влагането на 

строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби, изм. 

и доп. със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., Заповед № РД-02-14-257 от 13.03.2019 г., 

Заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-02-14-1169 от 30.11.2022 г. и Заповед 

№ РД-02-14-627 от 28.03.2025 г.; 

 Обща процедура ОП-ОССПНИ „Оценяване на съответствието на строителни продукти с 

националните изисквания“ 

 Работна процедура № РП-ОССПНИ-2.1 за оценяване на съответствието на бетон; 

 Работна процедура № РП-ОССПНИ-2.31.1-3 за сертификация на съответствието на изходни 

смеси за торкретбетон; 

 БДС EN 14487-1:2022 „Торкретбетон. Част 1: Определения, изисквания и съответствие“; 

 БДС EN 14487-1:2022/NA:2023 „Торкретбетон. Част 1: Определения, изисквания и 

съответствие. Национално приложение (NA)“; 

 БДС ЕN 14487-2:2007 „Торкретбетон. Част 2: Изпълнение“; 

 БДС EN 206:2013+А2:2021 „Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие“; 

 БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021 „Бетон. Спецификация, свойства, производство и 

съответствие. Национално приложение (NA)”; 

 БДС EN 197-1:2011 „Цимент. Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие за 

обикновени цименти“; 

 БДС EN 450-1 „Летяща пепел за бетон. Част 1: Определение, изисквания и критерии за 

съответствие“; 

 БДС ЕN 480-2 „Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за 

изпитване. Част 2: Определяне на времето на свързване“; 

 БДС ЕN 933-1 „Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните 

материали. Част 1: Определяне на зърнометричен състав. Метод чрез пресяване; 
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 БДС EN 934-2 „Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични 

добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране“; 

 БДС EN 934-5 „Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 5: Химични 

добавки за торкретбетон. Определения, изисквания, съответствие, маркировка и 

етикетиране“; 

 БДС ЕN 1097-5 „Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на 

скални материали. Част 5: Определяне съдържанието на вода чрез изсушаване в сушилен 

шкаф с вентилатор“; 

 БДС ЕN 1504-3:2006 „Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни 

конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на 

съответствието. Част 3: Възстановяване на конструктивни и неконструктивни елементи“; 

 БДС EN 1542 „Продукти и системи за защита и възстановяване на бетонни конструкции. 

Методи за изпитване. Измерване на сцеплението при натоварване на опън“; 

 БДС EN 12350-2 „Изпитване на бетонна смес. Част 2: Изпитване на слягане“; 

 БДС EN 12350-3 „Изпитване на бетонна смес. Част 3: Изпитване по Vebe“; 

 БДС EN 12350-4 „Изпитване на бетонна смес. Част 4: Степен на уплътняване“; 

 БДС EN 12350-5 „Изпитване на бетонна смес. Част 5: Определяне на разстилането чрез 

стръскване“; 

 БДС EN 12390-3 „Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела“; 

 БДС EN 12390-5 „Изпитване на втвърден бетон. Част 5: Якост на опън при огъване на пробни 

тела“; 

 БДС EN 12390-7 „Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон“; 

 БДС EN 12390-8 „Изпитване на втвърден бетон. Част 8: Дълбочина на проникване на вода 

под налягане“; 

 БДС EN 12390-13 „Изпитване на втвърден бетон. Част 13: Определяне на секантен модул на 

еластичност при натиск“; 

 БДС ЕN 12504-1 „Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и 

изпитване на натиск“; 

 БДС EN 12620:2002+A1:2008 „Добавъчни материали за бетон“; 

 БДС EN 13263-1:2005+A1:2009 „Микросилициев прах за бетон. Част 1: Определения, 

изисквания и критерии за съответствие“;  

 БДС EN 13412 „Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни 

конструкции. Методи за изпитване. Определяне на модул на еластичност при натиск“; 

 БДС EN 13791 „Оценяване на якост на натиск на бетон на място, в конструкции и готови 

бетонни компоненти“; 

 БДС ЕN 14488-1 „Изпитване на торкретбетон. Част 1: Вземане на проби от бетонна смес и 

втвърден бетон“; 

 БДС ЕN 14488-2 „Изпитване на торкретбетон. Част 2: Якост на натиск на млад торкретбетон“; 

 БДС ЕN 14488-3 „Изпитване на торкретбетон. Част 3: Якост на опън при огъване (първа 
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максимална, гранична и остатъчна) на пробни тела - греди, армирани с влакна“; 

 БДС ЕN 14488-4 „Изпитване на торкретбетон. Част 4: Якост на опън на ядки при директен 

опън“; 

 БДС ЕN 14488-5 „Изпитване на торкретбетон. Част 5: Определяне на капацитета за поглъщане 

на енергия от пробни плочи, армирани с влакна“; 

 БДС ЕN 14488-7 „Изпитване на торкретбетон. Част 7: Съдържание на влакна в торкретбетон, 

армиран с влакна“; 

 БДС EN 14889-1 „Влакна за армиране на бетон. Част 1: Стоманени влакна. Определения, 

изисквания и съответствие“; 

 БДС EN 14889-2 „Влакна за армиране на бетон. Част 2: Полимерни влакна. Определения, 

изисквания и съответствие“; 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ 

Характеристиките на торкретбетон, изпълнен с влажни (мокри) смеси, фабрично 

произведени сухи смеси с влажност, не по-голяма от 0,5 %, или сухи смеси с влажност на 

добавъчните материали, не по-голяма от 6 %, съгласно БДС EN 14487-1:2022 и БДС EN 14487-

1:2022/NA:2023, или с пакетирани сухи смеси, предназначени за възстановяване чрез 

торкретиране, съгласно БДС ЕN 1504-3, в зависимост от предвидената употреба, начинът на 

деклариране на показателите и характеристиките, методите за изпитване и националните 

изисквания за гранични нива са определени в Таблица NA.B 4 на БДС EN 14487-1:2022/NA:2023, 

и са посочени в таблица 2, както следва: 

Таблица 1 

Характеристика  

Начин на 

деклариране на 

показател 

клас/ниво/ 

описание 

(единица мярка) 

Метод за 

изпитване/ 

изчисление/опреде

ляне 

Национални 

изисквания за 

деклариране 

1 2 3 4 

Якост на натиск на млад торкретбетон 1) 2) Клас БДС ЕN 14488-2 Деклариран клас съгласно 

БДС EN 14487-1:2022, т. 4.3 

Якост на натиск Клас БДС ЕN 12504-1 и 

БДС EN 14488-1 и 

БДС ЕN 12390-3 

Деклариран клас, съгласно 

БДС EN 206:2013+А2:2021, 

не по-нисък от С25/30 и 

съобразен с класа по 

въздействие на околната 

среда  

Плътност на втвърден торкретбетон 1) Ниво (kg/m3) БДС ЕN 12390-7 Декларирано ниво 

Модул на еластичност при натиск 1)  Ниво (GРа) БДС ЕN 12390-13 

БДС EN 13412 

Декларирано ниво 

Якост на опън при огъване  Ниво (МРа) БДС ЕN 12390-5 Деклариран клас съгласно 

БДС EN 

206:2013+А2:2021/NА:2021, 

т. NA.4.3.4  

Устойчивост на проникване на вода1):    
- Водонепропускливост; или Клас БДС EN 

206:2013+А2:2021/ 

NА:2021, приложение 

NA.N и  

БДС EN 14487-1 

Деклариран клас, съгласно 

БДСEN 

206:2013+А2:2021/NА:2021, 

т. NA.4.3.5.1,  

не по-нисък от Cw0,6 
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Характеристика  

Начин на 

деклариране на 

показател 

клас/ниво/ 

описание 

(единица мярка) 

Метод за 

изпитване/ 

изчисление/опреде

ляне 

Национални 

изисквания за 

деклариране 

1 2 3 4 

- Дълбочина на проникване на вода  Ниво (mm) БДС ЕN 12390-8 и  

БДС EN 14487-1 

Декларирано ниво,  

≤ 50 mm 

Мразоустойчивост 1)  Клас БДС EN 

206:2013+А2:2021/ 

NА:2021, приложение 

NA.O 

Деклариран клас по 

мразоустойчивост, съгласно 

БДС EN 

206:2013+А2:2021/NА:2021, 

т. NA.4.3.5.3,  

не по-нисък от Сfr100  

Сцепление с основата 1) Ниво (МРа) БДС ЕN 14488-4  Декларирано ниво 

БДС EN 1542 

Първи пик на якостта на опън при огъване 

на торкретбетон армиран с влакна1)  

Ниво (МРа) БДС ЕN 14488-3 Декларирано ниво 

Максимална якост на опън при огъване на 

торкретбетон армиран с влакна1)  

Ниво (МРа) БДС ЕN 14488-3 Декларирано ниво 

Остатъчна якост на торкретбетон армиран 

с влакна1)  

Клас БДС ЕN 14488-3 Деклариран клас съгласно  

БДС EN 14487-1:2022, 

табл. 2 

Капацитет за поглъщане на енергия на 

торкретбетон армиран с влакна 1)  

Клас БДС ЕN 14488-5 Деклариран клас съгласно 

БДС EN 14487-1:2022, 

табл. 4  

Съдържание на влакна в торкретбетон 

армиран с влакна 

Ниво (kg/m3) БДС ЕN 14488-7 Декларирано ниво 

Съдържание на хлориди в бетона  Клас БДС ЕN 

206:2013+А2:2021, т. 

5.2.8 

Деклариран клас  

Сl 0,1 или Cl 0,2 съгласно  

БДС EN 206:2013+А2:2021 

Въздействие на околната среда  Клас БДС ЕN 

206:2013+А2:2021/ 

NА 2) 

Декларирани класове по 

въздействие на околната 

среда  

Предназначение и категория на проверка Описание  

категория 

- Декларирано 

предназначение и категория 

на проверка съгласно БДС 

EN 14487-1:2022, табл. А.1, 

А.2, А.3 и А.4 и таблица 10 

Състав на изходната смес 3):    

- Тип, подтип и клас цимента  Описание Декларация от 

производителя на 

изходната смес и/или 

декларация от 

производителя на 

цимент 

Деклариран тип, подтип и 

клас съгласно БДС EN 197-

1 

- Съдържание на цимент  Ниво (kg/m3) Декларация от 

производителя на 

изходната смес и/или 

запис на прибавеното 

количество 

Декларирано съдържание 

на цимент,  ≥ 300 kg/m3 

- Вид и тип минерална добавка  Описание Декларация от 

производителя на 

изходната смес и/или 

запис на прибавеното 

количество 

Деклариран вид и тип 

съгласно БДС EN 12620, 

БДС EN 450-1, БДС EN 

13263-1, БТО, ЕТО 

- Съдържание на минерална добавка   Ниво (kg/m3) Декларация от 

производителя на 

изходната смес и/или 

запис на прибавеното 

количество 

Декларирано съдържание 

на минерална добавка 
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Характеристика  

Начин на 

деклариране на 

показател 

клас/ниво/ 

описание 

(единица мярка) 

Метод за 

изпитване/ 

изчисление/опреде

ляне 

Национални 

изисквания за 

деклариране 

1 2 3 4 

- Водоциментно отношение  Ниво (-) Декларация от 

производителя на 

изходната смес и/или 

БДС EN 

206:2013+А2:2021,  

т. 3.1.3.16 

Декларирано водоциментно 

отношение 

- Вид на добавъчния материал  Описание Декларация от 

производителя на 

изходната смес и/или 

декларация от 

производителя на 

съставния материал 

Деклариран вид 

- Максимален размер на зърната на 

добавъчния материал 

Ниво (mm) Декларация от 

производителя на 

изходната смес и/или 

БДС ЕN 933-1 

Деклариран  максимален 

размер на добавъчния 

материал, ≤ 11,2 mm 4) 

- Зърнометричен състав на сместа от 

едър, дребен добавъчен материал и 

фини пълнители  

Нива (%) Декларация от 

производителя на 

изходната смес и/или 

БДС ЕN 933-1 

Декларирани граници на 

зърнометричния състав 

- Вид и тип химични добавки Описание Декларация от 

производителя на 

изходната смес и/или 

декларация от 

производителя на 

съставния материал 

Деклариран вид и тип 

съгласно БДС EN 934-2 и 

БДС EN 934-5 

- Количество на химичните добавки  Ниво  

(% от масата на 

цимента и 

минералната 

добавка) 

Декларация от 

производителя на 

изходната смес и/или 

запис на прибавеното 

количество 

Декларирано ниво 

- Вид и тип влакна  Описание Декларация от 

производителя на 

изходната смес и/или 

декларация от 

производителя на 

съставния материал 

Деклариран вид и тип 

съгласно  

БДС EN 14889-1 или  

БДС EN 14889-2 

- Количество влакна  Ниво (kg/m3) Декларация от 

производителя на 

изходната смес и/или 

запис на прибавеното 

количество 

Декларирано ниво 

Забележки: 

1) Когато характеристиката е специфицирана или определянето й се изисква съгласно табл. 10 от БДС EN 14487-1:2022 за 

декларираното предназначение и категория на проверка.  

2) За гарантирането на класа по БДС EN 14487-1:2022, точка 4.4, обикновено се налага употребата на химични добавки 

(ускоряващи). В зависимост от условията на торкретиране и изискванията на проекта дозировката на добавките за даден 

състав на торкретбетона трябва да бъде в рамките на предварително определени граници. 

3) За торкретбетон по предписан състав 

4) Или друга специфицирана граница, в случаите на предписан бетон. 
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4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

(ЛОС)  

Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти с 

националните изисквания, извършва оценяване и сертификация на строителния продукт въз 

основа на определения от производителя тип на продукта чрез:  

 първоначална проверка и оценка на производствения контрол; 

 ежегодна проверка и оценка на производствения контрол; 

 контролно изпитване на пробни образци. 

5. ПРОЦЕДУРА ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

5.1. Общи положения 

Оценяването на съответствието на втвърден торкретбетон с националните изисквания се 

извършва съгласно етапите, описани в т. 4 от ОП-ОССПНИ.  

Към изпълнение на процедурата се пристъпва, след като производителят е подал 

заявление към ЛОС съгласно т. 4.1 на ОП-ОССПНИ и е сключен договор за оценяване на 

съответствието с националните изисквания. 

Към заявлението, освен описаните в общата процедура, се прилагат и следните 

документи: 

(1) списък на групи и типове продукти, идентифицирани чрез описание съгласно т. 1.2 

на тази процедура и с характеристики, посочени в т. 3 (таблица 2) от настоящата 

процедура; 

(2) протоколи от изпитване или други документи за определяне типа на продуктите. 

5.2. Определяне на типа на продукта 

Определянето на типа на продукта е задължение на производителя и се извършва 

съгласно т. 4.2 от ОП-ОССПНИ. 

Определят се показателите на всички характеристики на продукта съгласно 

националните изисквания, посочени в таблица NA.B.4 на БДС EN 14487-1:2022/NA:2023 и т. 3 

на настоящата процедура по методите, посочени в таблица 1 на процедурата върху проби, взети 

съгласно БДС EN 14488-1. Извършване на изпитвания за определяне на типа на продукта е 

задължение на производителя.  

Пробите за изпитване при определяне на типа на продукта се вземат от мястото на 

производство. Пробите трябва да бъдат взети така, че да се осигури представителност по 

отношение на характеристиките на изпитвания продукт. 

Първоначално определяне на типа на продукта се извършва по условията на т. 7.3 от БДС 

EN 14487-1:2022. Количеството на пробите и критериите за съответствие са съгласно т. 7.5 на 

БДС EN 14487-1:2022 със следните допълнения и уточнения: 

(1) Якостта на натиск се определя за най-малко три панела или места на изпитване (вж. 

БДС EN 13791). От всеки панел или място се вземат по 5 ядки за получаване 

единичен резултат от изпитване като средноаритметична стойност от изпитването 

им. Ако стойността на якостта на една или две от тези 5 ядки се различава с повече 

от ± 20 % от средната, резултатът(ите) трябва да се изключва от изчислението при 

условие, че средната стойност се получава от най-малко три ядки. Тази средна 
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стойност представлява единичен резултат от изпитване и трябва да удовлетворява 

критерий 2 от таблица 14 на БДС EN 14487-1:2022. Средноаритметичната стойност 

от единичните резултати от изпитване трябва да удовлетворява критерий 1 от 

таблица 14 на БДС EN 14487-1:2022. 

(2) Якостта на опън при огъване се определя за три проби от по три пробни тела. 

Резултатите трябва да удовлетворяват критериите за единична и средна якост, 

посочени в таблица NA.5 на БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021 при първоначално 

производство. 

(3) Модулът на еластичност се определя за най-малко 3 броя пробни тела. 

Средноаритметичният резултат трябва да е не по-малък от декларираната стойност. 

(4) Водонепропускливост се определя върху една проба. Броят пробни тела и 

критериите за съответствие са съгласно БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021. 

(5) Мразоустойчивост се определя върху една проба. Броят пробни тела и критериите 

за съответствие са съгласно БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021. 

Изпитването за определяне типа на продукта трябва да бъде повторено, съгласно 

изискванията на т. 7.3 от БДС EN 14487-1:2022, в случаите на промяна в типа или произхода на 

съставните материали, производственото оборудване, персонала или производствения контрол, 

които могат да доведат до промяна в характеристиките на продукта. В случай на такива промени, 

производителят трябва да уведоми своевременно ЛОС, което ще прецени какви действия е 

необходимо да предприеме от своя страна (например извършване на извънредна проверка на 

производствения контрол и/или преглед на протоколи от изпитване на типа на продукта и др.). 

5.3. Първоначална проверка и оценка на производствения контрол 

При първоначалната проверка се одитира производствения контрол за осигуряване на 

съответствие на продукта с националните изисквания. При провеждане на одита се изпълняват 

действията, описани в т. 4.3.1 от процедура ОП-ОССПНИ.  

Освен общите проверки за функционирането на производствен контрол, се извършват и  

следните специфични проверки: 

(1) наличие на необходимата нормативна и техническа документация, процедури на 

СПК и оперативни документи; 

(2) наличие на мястото на производство на утвърдени спецификации, идентични на 

представените в заявлението за оценяване на съответствието; 

(3) компетентността на персонала, и по-специално на този, упълномощен да 

извършва торкретиране; 

(4) извършване на входящ контрол на доставените изходни смеси по проектен или 

предписан състав за съответствие по състав и характеристики с изискванията на 

БДС EN 14487-1:2022/NA:2023 и със заявените показатели, и контрол на 

температурата на доставената смес за съответствие с изискванията на таблица 7 

от БДС EN 14487-1:2022; 

(5) в случай, че за изходната смес не е издаден сертификат за съответствие се 

извършват и проверките, предвидени в т. 5.3 от процедура № РП-ОССПНИ-2.31.1-

3 (Например, изходна смес, произведена от производителя на втвърдения 
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торкретбетон, която е предназначена за влагане единствено в оценявания 

торкретбетон.) 

(6) съответствие на условията на съхранение на доставените съставни материали с 

изискванията на т. 7.1 от БДС EN 14487-2:2007; 

(7) в случай на забъркани на място смеси:  

 съответствие на устройствата за дозиране с изискванията на табл. 26 от  

БДС EN 206:2013+A2:2021; 

 съответствие на точността на дозиране отговаря с изискванията на табл. 1 от  

БДС EN 14487-2:2007; 

 съответствие на контрола на съставните материали с изискванията на табл. 11 

от БДС EN 14487-1:2022; 

 съответствие на контрола на състава и консистенцията на изходната смес с 

изискванията на табл. 12 от БДС EN 14487-1:2022; 

 осигуряване на температура на сместа в границите, посочени в таблица 7 на  

БДС EN 14487-1:2022. 

(8) осигуряване съответствието на смесителите с изискванията по т. 7.3 на  

БДС EN 14487-2:2007; 

(9) осигуряване съответствието на устройствата за торкретиране с изискванията на т. 

7.4 на БДС EN 14487-2:2007; 

(10) статут на лабораторията, извършваща изпитванията за текущ контрол. Когато 

лабораторията не е акредитирана се проверява: 

 наличие на всички необходими средства за измерване и изпитване и документи 

от проверки и калибриране; 

 наличие на необходимите нормативни документи и стандарти; 

 компетентността на персонала, извършващ изпитванията; 

 начинът на документиране на извършваните изпитвания с оглед осигуряване 

достоверност на резултатите; 

(11) съответствие на честотата на контрол на характеристиките на произведения 

торкретбетон с изискванията на т. 7.4.4 и табл. 13 от БДС EN 14487-1:2022 в 

зависимост от предвидената употреба на продукта, категорията на контрол и 

декларираните характеристики от производителя; 

(12) съответствие на резултатите от изпитване с критериите, посочени в т. 5.2 от тази 

процедура. 

Първоначалната проверка на производството и производствения контрол включва и 

извършване на контролно изпитване на взети проби от представители на ЛОС. Изпитването 

обхваща най-малко консистенция и температура на произведена/доставена влажна смес и якост 

на натиск на торкретбетон за всеки заявен за оценяване торкретбетон. Консистенцията се 

определя съгласно БДС ЕN 12350, части 2 или 5 върху проба от един замес или товар бетонна 

смес от всеки сертифициран бетон. Броят пробни тела за определяне якостта на натиск е 5, взети 

от единичен панел за изпитване или място за изпитване (вж. БДС EN 13791). Прилагат се 

критериите, посочени в т. 5.2 на процедурата. 
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По преценка на ЛОС контролното изпитване може да обхваща и други характеристики. 

5.4. Издаване на сертификат за съответствие  

Сертификат за съответствие с националните изисквания се издава, съгласно т. 4.4 от  

ОП-ОССПНИ за отделен продукт или група продукти, както са определени в т. 1.2 на тази 

процедура, които се произвеждат с едни и същи метод на торкретиране, устройства за 

торкретиране и персонал, от един и същи вид изходна смес. 

5.5. Ежегодна проверка на производствения контрол 

Проверка на производствения контрол се извършва от ЛОС най-малко един път годишно 

като се спазва редът, описан в т. 4.5 на процедура ОП-ОССПНИ. 

По време на одита освен общите проверки за функционирането на производствения 

контрол от ОП-ОССПНИ, се извършват и специфичните проверки, дадени в т. 5.3 на тази 

процедура. 

5.6. Решение относно валидността на издадени сертификати 

Решение относно валидността на издадените сертификати се взема съгласно на т. 4.7 на 

процедура ОП-ОССПНИ „Оценяване на съответствието на строителни продукти с националните 

изисквания“. 

5.7. Разширяване на обхвата на сертификата 

Производителят може да заяви искане към ЛОС за разширяване на обхвата на издадения 

сертификат за съответствие с включване на допълнителни характеристики или на допълнителни 

продукти от определена група продукти по т. 1.2, ако са произведени в условията на същия 

производствен контрол. 

При разширяване на обхвата на сертификата се процедира съгласно утвърдените правила 

на ЛОС, с които възложителят се запознава предварително. По преценка на ЛОС може да се 

изиска допълнителна проверка на производствения контрол. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Образец на сертификат за съответствие на торкретбетон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

 

.......... – НУРВСПСРБ – .......... 

 

Издава се на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията 

и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт 

 

ПРЕДПИСАН/ПРОЕКТЕН ТОРКРЕТБЕТОН 

<параметри на продукта (нива и класове на оценените характеристики на продукта от 

таблица 2, идентификация на продукта, предвидена употреба, предназначение и 

категория на проверка така както производителят предвижда в декларацията за 

характеристиките на строителния продукт в съответствие с т.1),  

дадени в приложение към сертификата1>, 
 

пуснат на пазара от 

<НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ 

УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ> 

(пълен адрес) 

 

и произвеждан  

на място по мокър метод/сух метод  

с  <описание на апаратурата за производство и полагане на торкретбетона – марка, модел> 

 

Този сертификат удостоверява, че характеристиките на продукта са оценени съгласно  

 

БДС EN 14487-1:2022 и БДС EN 14487-1:2022/NA:2023 

 

и съответстват на националните изисквания, определени в 

 

т. 31.4 на Приложение № 2 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра 

на регионалното развитие и благоустройството, изм. и доп. Заповед № РД-02-14-590 от 

05.07.2017 г., Заповед № РД-02-14-257 от 13.03.2019 г., Заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021 

г., Заповед № РД-02-14-1169 от 30.11.2022 г. и Заповед № РД-02-14-627 от 28.03.2025 г. 

 

Сертификатът е издаден за първи път на ............. и остава валиден до ................<срок 3 години>, 

при условие че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и 

условията на производството или производственият контрол не са изменени значително. 

 

<място на издаване>           Подпис: ................................................... 

<дата>                    (име, длъжност) 

Този сертификат включва ...... приложение (я) от ...... страница(и), което е (които са) неразделна част от 

него. 

                                                 
1 При голям брой продукти или определени характеристики, сертификатът може да съдържа приложение с 

необходимата информация съгласно работната процедура. 



 

 

 

 

 

РАБОТНА ПРОЦЕДУРА 
№ РП-ОССПНИ-2.9 

 

Одобрена със Заповед № РД-02-14-352 от 13.02.2026 г. 

 

 

 

 

 

Сертификация на съответствието 

на 

 

СМЕСИ ОТ НЕСВЪРЗАНИ МАТЕРИАЛИ 
 

с националните изисквания, определени със Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. 

на министъра на регионалното развитие и благоустройството 

във връзка с предвидената употреба, изм. и доп. със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 

г., Заповед № РД-02-14-257 от 13.03.2019 г., Заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021 г., 

Заповед № РД-02-14-1169 от 30.11.2022 г. и Заповед № РД-02-14-627 от 28.03.2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Работната процедура (издание 3) е приета от Асоциацията на лицата за оценяване на 

съответствието на строителните продукти (АЛОССП) на 29.10.2025 г.  
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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Тази процедура е разработена от Асоциацията на лицата за оценяване на съответствието на 

строителните продукти (АЛОССП) и регламентира реда и правилата за оценяване на 

съответствието с националните изисквания на смеси от несвързани материали съгласно чл.8, 

ал.1, т.5 на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ). 

Националните изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на смеси от 

несвързани материали за строителство на пътища в зависимост от предвидената употреба са 

определени в Приложение № 2, т.9 на Заповед на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. 

 

Оценяването на съответствието обхваща смеси от несвързани материали, използвани за 

строителство и поддържане на пътища, самолетни писти и други транспортни площи. 

Тази процедура се прилага съвместно с обща процедура „Оценяване на съответствието на 

строителни продукти с националните изисквания” (ОП-ОССПНИ), разработена от Асоциацията 

на лицата за оценяване съответствието на строителните продукти (АЛОССП) и утвърдена от 

Министъра на РРБ. 

Термините, определенията и съкращенията са дадени в т.3 на обща процедура ОП –ОССПНИ 

и съответните стандарти с методи за изпитване, посочени в т.9 от Приложение № 2 към Заповед 

на министъра на РРБ № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. 

 

2. ПОЗОВАВАНЕ 

 Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда на влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) 

 Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-1329 от 

03.12.2015 г. за определяне на националните изисквания за влагане на строителни продукти 

в строежите, изм. и доп. със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., Заповед № РД-02-14-

257 от 13.03.2019 г., Заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-02-14-1169 от 

30.11.2022 г. и Заповед № РД-02-14-627 от 28.03.2025 г. 

 БДС EN 13285 Смеси от несвързани материали. Изисквания 

 БДС EN 13285/NА Смеси от несвързани материали. Изисквания. Национално приложение 

(NA) 

 БДС EN 13242 Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за 

използване в строителни съоръжения и пътно строителство 

 БДС EN 13242/NA Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за 

използване в строителни съоръжения и пътно строителство. Национално приложение (NА) 

 БДС EN 933-1 Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните 

материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване 

 БДС EN 1367-2 Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и устойчивост на 

изветряне на скалните материали. Част 2: Изпитвания с магнезиев сулфат 

http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=58512
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 БДС EN 1744-1 Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. 

Част 1: Химичен анализ 

 БДС EN 13286-1 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 1: Лабораторни методи за 

изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Въведение, общи изисквания 

и вземане на проби 

 БДС EN 13286-2 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Лабораторни методи за 

изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Изпитване по Proctor 

 БДС EN 13286-3 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 3: Лабораторни методи за 

изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Уплътняване с вибрации при 

контролиране на параметрите 

 БДС EN 13286-4 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 4: Лабораторни методи за 

изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Вибрационен чук 

 БДС EN 13286-5 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 5: Лабораторни методи за 

изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Вибрационна маса 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ  

 

3.1 Изисквания към съставните скални материали за смеси от несвързани материали 
 
Характеристиките на съставните скални материали, към които са определени национални 

изисквания в зависимост от предвидената употреба на смесите от несвързани материали, са 

посочени в БДС EN 13242/NА съгласно т.41 от Приложение № 1 към Заповед № РД-02-14-1329 от 

03.12.2015 г. на Министъра на РРБ и БДС EN 13285/NA съгласно т. 9 от  Приложение № 2 към 

същата Заповед. Представени са в Таблица 1 както следва: 
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Таблица 1 Характеристики на съставни скални материали  

за смеси от несвързани материали  
 

 

 

 

 

 

Съществена характеристика 
а 

Начин на 

деклариране на 

експлоатационен 

показател 

категория/ 

измерителна 

единица 

Стандарт с 

метод за 

изпитване 

Национални изисквания за 

определяне/ 

гранично ниво 

1 2 3 4 
1. Kоефициент на разнозърност u Гранично ниво БДС EN 933-1 БДС EN 13242/NA, т.NA.4.3.4 
2. Форма на зърната на 

едрозърнестите скални материали: 
 

 
 

2.1 Коефициент на плоски зърна Категория FI 
БДС EN 933-3 

 
БДС EN 13242/NA,  
Таблица NA.5а  

2.2 Коефициент на формата Категория SI БДС EN 933-4 
БДС EN 13242/NA 
Таблица NA.6а 

3. Процентно съдържание на 

натрошени или отчупени зърна и на 

напълно заоблени зърна в 

едрозърнестите скални материали 

Категория С БДС EN 933-5 

БДС EN 13242/NA 
Таблица NA.7а  

 

4. Качество на фината фракция:   БДС EN 13242/NA, т. NA.4.7 

4.1 Пясъчен еквивалент Стойност SE БДС EN 933-8 
БДС EN 13242/NA 
Таблица NA.8b 

5. Устойчивост на дробимост на 

едрозърнестите скални материали 
Категория LA 

БДС EN  
1097-2 

БДС EN 13242/NA 
Таблица NA.9а 

6.Плътност на зърната 
Ниво 

(Mg/m3) 
БДС EN  
1097-6 

БДС EN 13242/NA, Таблици 

NA.ZA.4.1a ÷ NA.ZA.4.7a 

7. Абсорбция на вода 
Ниво 

(%) 
БДС EN  
1097-6 

БДС EN 13242/NA, Таблици 

NA.ZA.4.1a ÷ NA.ZA.4.7a 

8. Химични изисквания:   БДС EN 13242/NA, т.NA.6 

8.1 Съдържание на обща сяра Категория S 
БДС EN  
1744-1 

БДС EN 13242/NA 
Таблица NA.14а 

8.2 Съдържание на водоразтворими 

сулфати в рециклирани скални 

материали 
Категория SS 

БДС EN  
1744-1 

БДС EN 13242/NA 
Таблица NA.15а 

8.3 Постоянство на обема на 

стоманодобивни шлаки 
Категория V БДС EN 

 1744-1 
БДС EN 13242/NA 
Таблица NA.16а 

9.Дълготрайност:    

9.1 Мразоустойчивост, изразена чрез 

устойчивост на магнезиев сулфат 
Категория МS БДС EN  

1367-2 
БДС EN 13242/NA 
Таблица NA.21а  

а За характеристиките на скалните материали може да се използват данни от Декларациите за експлоатационни 

показатели на техните производители и резултати, представени от производителя на смесите от несвързани 

материали. 

http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=58512
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=58512
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=58512
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=58512
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=58512
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=58512
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=58512
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=58512
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=58512
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=58512
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3.2 Изисквания към смеси от несвързани материали 

 

Характеристиките на смеси от несвързани материали, към които има национални изисквания, в 

зависимост от предвидената употреба, са определени в т.9 от  Приложение № 2 към Заповед № 

РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на Министъра на РРБ и БДС EN 13285/NA, и са посочени в  

Таблица 2 както следва: 

 

Таблица 2. Национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на 

смеси от несвързани материали за строителство на пътища в зависимост от предвидената 

употреба 

 

Характеристика 

 

Начин на 

деклариране на 

характеристиката 
клас/ниво/описание 

(единица мярка) 

Метод за 

изпитване/ 

изчисление 

 

Изискване за деклариране/ 
гранично ниво 

 

1 2 3 4 

1.Съдържание на фина фракция:    

1.1 Максимално съдържание на 

фина фракция 
Категория UF 

БДС EN 

933-1 
БДС EN 13285/NА  
Таблица NA.2.1 

1.2 Mинимално съдържание на 

фина фракция 
Категория LF 

БДС EN 

933-1 
БДС EN 13285/NА  
Таблица NA.3.1 

2.Скален материал с много големи 

размери 
Категория ОС 

БДС EN 

933-1 
БДС EN 13285, Таблица 4 

3.Зърнометричен състав – основна 

зърнометрична крива, в 

зависимост от предвиденото 

използване за: 

Категория G 
БДС EN 

933-1 

БДС EN 13285/NА, 
т. NА.4.3.4.1 

3.1 Пътна основа с подбрана 

зърнометрия и за основа с 

подбрана зърнометрия за горен 

пласт на обратен насип, за тежко и 

много тежко движение 

Категория G 
БДС EN 

933-1 

БДС EN 13285/ NА, от 

Таблица NA.5.1.1 до  Таблица 

NA.5.1.4 

3.2 Пътна основа от 

нефракциониран скален материал 

и за основа от нефракциониран 

скален материал за долен пласт на 

обратен насип 

Категория G 

БДС EN 

933-1 
БДС EN 13285/ NА, 
от Таблица NA.5.2.1 до  

Таблица NA.5.2.8 

3.3 Пътна основа от изкуствен и 

рециклиран скален материал 
Категория G 

БДС EN 

933-1 
БДС EN 13285/ NА, 
от Таблица NA.5.3.1 до  

Таблица NA.5.3.8 

3.4 Подосновен пласт от скален 

материал 
Категория G 

БДС EN 

933-1 
БДС EN 13285/ NА, 
от Таблица NA.5.4.1 до  

Таблица NA.5.4.4 
3.5 Земна основа от скален 

материал 
- - - 

3.6 Горен пласт на пътни банкети с 

подбрана зърнометрия 
Категория G 

БДС EN 

933-1 
БДС EN 13285/ NА, 
от Таблица NA.5.5.1 до 

Таблица NA.5.5.4 
3.7 Долен пласт на пътни банкети 

от нефракциониран скален 

материал 
Категория G 

БДС EN 

933-1 
БДС EN 13285/ NА, 
от Таблица NA.5.5.5 до 

Таблица NA.5.5.8 
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Таблица 2. Национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на 

смеси от несвързани материали за строителство на пътища в зависимост от предвидената 

употреба 
(продължение) 

 

 

Характеристика 

 

Начин на 

деклариране на 

показателя 
клас/ниво/описание 

(единица мярка) 

Метод за 

изпитване/ 

определяне 

 

Изискване за деклариране/ 
гранично ниво 

 

1 2 3 4 

3.8 Пътни банкети от изкуствен и 

рециклиран скален  материал  
Категория G 

БДС EN 

933-1 
БДС EN 13285/NА, 
от Таблица NA.5.5.9 до  

Таблица NA.5.5.16 

3.9 Пътни банкети от 

нефракциониран скален материал  
Категория G 

БДС EN 

933-1 
БДС EN 13285/NА, 
от Таблица NA.5.5.17 до  

Таблица NA.5.5.20 
3.10 Паркинги от нефракциониран 

или от изкуствен и рециклиран 

скален материал 
Категория G 

БДС EN 

933-1 
БДС EN 13285/NА, 
от Таблица NA.5.6.1 до  

Таблица NA.5.6.8 
4. Зърнометричен състав на 

отделните партиди 
Гранични нива 

БДС EN 

933-1 
БДС EN 13285, т.4.3.4.2 

5.Коефициент на разнозърност 

u=d60/d10 
Гранично ниво 

БДС EN 

933-1 
БДС EN 13285/NА, т. NА.4.3.6 

6. Мразоустойчивост, изразена 

чрез устойчивост на магнезиев 

сулфат 

Категория MS 
БДС EN 

1367-2 

БДС EN 13285/NА, т. NА.4.3.6 

БДС EN 13242/NА, табл. NA 

21 

7. Съдържание на водоразтворими 

сулфати  
Категория SS 

БДС EN 

1744-1 
БДС EN 13285/NА,  
Таблица NA.D.1.1 до Таблица 

NA.D.1.7 

8. Обемна плътност на скелета 
Ниво 

(Mg/m3) 

БДС EN 

13286-2÷5 
БДС EN 13285/NА, 
от Таблица NA.D.1.1 до 

Таблица NA.D.1.7 

9. Оптимално водно съдържание 
Ниво 
(%) 

БДС EN 

13286-2÷5 
БДС EN 13285/NА, 
от Таблица NA.D.1.1 до 

Таблица NA.D.1.7 

 

 

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С 

НАЦИОНАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (ЛОС) 
 

Съгласно т.4 от Обща процедура ОП-ОССПНИ Лицето, получило разрешение за оценяване на 

съответствието на смеси от несвързани материали с националните изисквания, извършва 

оценяване и сертификация на строителния продукт въз основа на: 

- оценка на резултатите от изпитването за определяне на типа на продукта; 

- първоначална проверка и оценка на производствения контрол; 

- ежегодна проверка и оценка на производствения контрол. 
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5. ПРОЦЕДУРА ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

5.1 Общи положения 

Оценяването на съответствието се извършва съгласно етапите описани в т.4 от Обща процедура 

ОП-ОССПНИ. При извършване на дейностите по оценяване на съответствието се определят 

експлоатационните показатели на характеристиките на съставните скални материали, посочени 

в Таблица 1 от тази процедура и характеристиките на готовия продукт, посочени в Таблица 2 от 

процедурата. Прилагат се методите за изпитване, посочени в Таблици 1 и 2. 

Към изпълнение на процедурите по т.4 се пристъпва, след като производителят е подал 

заявление към ЛОС съгласно т.4.1 на ОП-ОССПНИ и е сключен договор за оценяване на 

съответствието с националните изисквания. В заявлението си производителят посочва: 

 - определеното/-ните от него означение/-ия на сместа/-ите от несвързани материали и 

 - предвиденото използване на произвежданите смеси от несвързани материали съгласно 

БДС EN 13285/NА; 

- че е запознат с общата процедура на Асоциацията на лицата за оценяване на 

съответствието на строителните продукти (АЛОССП) и настоящата работна процедура на 

АЛОССП. 

Горната информация се отразява и в договора за оценяване на съответствието. 

Към заявлението производителят трябва да представи: 

- документация на производствения контрол, която да регламентира правилата за 

установяване и осъществяване на производствен контрол; 

- техническа документация - резултати от изпитвания, технология за производство, 

утвърдена от ръководството. 

5.2. Определяне на типа на продукта 

Типът на продукта се определя чрез изпитване на всички характеристики на смесите от 

несвързани материали, посочени в Таблица 2 от тази процедура, съгласно посочените в нея 

методи за изпитване. 

Определянето на типа на продукта се извършва от производителя. 

Вземането на проба за изпитване на типа се извършва съгласно БДС EN 13286-1. Пробата се 

взима от мястото на производство. Протоколът за взимане на проба трябва да съдържа 

информацията, посочена в т. 4.2 от ОП-ОССПНИ. 

 

В случаите, когато производителят не разполага с лаборатория за изпитване, изпитването на типа 

може да бъде извършено от външна, акредитирана лаборатория за изпитване. Производителят 

може да използва лабораторията на ЛОС при условие, че е осигурена информираност и 

безпристрастност. 

 

5.3 Първоначална проверка (одит) и оценка на производствения контрол 

Първоначалната проверка и оценка на производствения контрол се извършва съобразно т.4.3 от 

ОП-ОССПНИ. 

При одита се проверява за съответствие на документацията и записите за осъществяване на 

производствения контрол с изискванията на ОП-ОССПНИ и на тази работна процедура. 

Проверява се дали предвидената/осъществяваната от производителя честота на изпитване на 

съставните материали и готовите смеси съответства на Таблица 3 от тази процедура. Проверяват 
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се също: 

 информацията за наличие на опасни вещества в скалните материали и ако е установено, се 

проверява съответствието им с определените прагови стойности;  

 съответствието на произвежданите несвързани смеси с изискванията на Таблици 

NA.5.1.1÷NA.5.6.8 от БДС ЕN13285/NA, в зависимост от предвиденото използване на 

сместа; 

 съответствието на произвежданите несвързани смеси с изискванията на т. 4.3.2 и т.4.3.3 от 

БДС ЕN13285; 

 наличие на рециклирани и/или изкуствени материали в състава на смесите от несвързани 

материали и техния произход, и декларираната от производителя стойност за съдържание на 

водоразтворими сулфати; 

 дал ли е производителят определение за партида в своята документация за производствен 

контрол; 

 в случай, че са налични резултати от продължително предходно производство, има ли оценка 

на съответствието на отделните резултати за зърнометричен състав с типичната 

зърнометрична крива, съгласно 4.3.4.2 от БДС ЕN13285; 

 персоналът отговорен за производството има ли необходимата квалификация; 

 дейности, извършвани от подизпълнител и определяне на неговите отговорности; 

 има ли представител на ръководството, пряко отговорен за производството и поддържането 

на постоянството на характеристиките на продукта и съответствието им с националните 

изисквания; 

 има ли разработени инструкции за проверки, настройка и поддръжка на  производственото 

оборудване, в това число технологични карти, указания за работа и/или контрол, ежедневни 

отчети (произведени количества, ремонти, възникнали проблеми). Честотата на тези 

проверки посочена ли е в документацията на производствения контрол; 

 разработени ли са процедури и инструкции за манипулиране, съхранение и доставка на 

произведените смеси, така че да се избегне дехомогенизиране. (Производителят е отговорен 

за поддържане на състава на произведените продукти до момента, в който потребителят ги 

получи придружени със съответните документи); 

 разполага ли производителят с лаборатория, оборудвана да определя характеристиките на 

продукта, посочени в Таблица 2 на тази процедура; лабораторията поддържа ли акредитация 

съгласно БДС ЕNISO/IEC 17025; има ли изпитвания, които се възлагат на външни 

лаборатории и какви са методите за контрол на тези подизпълнители; дали методите за 

изпитване, които се прилагат, са посочените в таблица 2 на тази процедура. 

Първоначалната проверка (одит) на производствения контрол приключва с изготвянето на 

доклад за резултатите от одита, екземпляр от който се предоставя на производителя.  

При установени несъответствия се процедира съгласно т.4.3 от ОП-ОССПНИ. 

За съществени несъответствия трябва да се считат отклонения като например: 

 в случаите на предхождащо оценката производство, системни отклонения на резултатите от 

текущия контрол на зърнометричния състав от стандартните изисквания и категориите, 

установени при изпитването на типа на продукта, за период на оценка от 6 месеца максимум, 

без да е извършен анализ на причините и да са предприети подходящи коригиращи действия; 
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 неспазване на честотата и обхвата на входящия контрол на съставните скални материали, 

която трябва да съответства на Таблица 10 от БДС ЕN 13285 и Таблица NА.10 от БДС ЕN 

13285/NА (виж Таблица 3 от т.5.5 на тази процедура); 

 употреба на съставни материали, които не съответстват на изискванията; 

 неспазване на честотата и обхвата на текущия контрол на произведените смеси от 

несвързани материали; 

 липса на проследимост на продукти и партиди. 

Когато се извършва проверка по документи, се спазват условията на т. 4.3.2 от ОП-ОССПНИ. 

Освен изискването за предоставяне на документи и записи, удовлетворяващи изискванията, 

посочени в т. 4.3.2 от ОП-ОССПНИ, производителят трябва да удовлетвори и изискванията, 

посочени по-горе в тази точка от работната процедура. 

5.4 Издаване на сертификат за съответствие  

Сертификат за съответствие се издава съобразно т.4.4 от ОП-ОССПНИ. 

В приложение към сертификата се включва информация за: 

 означение на сместа като уникален идентификационен номер на продукта; 

 съставни материали – произход и означение; 

 предвидено използване съгласно БДС ЕN13285/NA; 

 определените при изпитването на типа категории и декларирани нива на 

характеристиките от Таблица 2. 

Сертификат за съответствие се издава за една производствена площадка или завод. 

Образец на сертификата за съответствие на смеси от несвързани материали е даден като 

приложение на процедурата. 

 

5.5 Ежегодна проверка на производствения контрол 

Съгласно т.4.5 от ОП-ОССПНИ ЛОС извършва проверка на производствения контрол един път 

годишно. Проверката на производствения контрол включва позициите, посочени в т.4.5.1 от ОП-

ОССПНИ/ОПК. 

Производителят трябва да поддържа системата за производствен контрол актуална и да следи за 

нейната ефективност въз основа на периодични анализи на резултатите от провеждания текущ 

контрол, както и да информира ЛОС за всяко изменение в нея, което може да доведе до промяна 

в характеристиките на продукта или оценката му и условията за производство, като: 

 промяна на означението на смесите от несвързани материали; 

 промяна на съставните скални материали; 

 промяна в технологичното оборудване; 

 промяна на ключови позиции от персонала, непосредствено ангажиран в производството. 

В такива случаи ЛОС определя дали направените промени изискват предприемане на действия 

от негова страна (извършване на друго определяне на типа и/или проверка на производствения 

контрол). 

Производителят трябва да: 

 извършва изпитване на съставните скални материали и готовите смеси с минимална 

честота съгласно Таблица NA.10 от БДС ЕN 13285/NA; 
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 прави оценка на съответствието на отделните резултати за зърнометричен състав с 

типичната зърнометрична крива, съгласно 4.3.4.2 от БДС ЕN 13285; 

 прави оценка на съответствието на произвежданите несвързани смеси с изискванията на 

т. 4.3.2 и т.4.3.3 от БДС ЕN 13285. 

Характеристиките, които се изпитват за осъществяване на производствен контрол, методите за 

изпитване и минималната честота са обобщени в Таблица 3 на тази процедура. 

Изпитванията се извършват от лабораторията на производителя, ако има такава, или от външна 

лаборатория. Лабораторията трябва да разполага с калибрирани технически средства за 

измерване и изпитване и квалифициран персонал. В случаите на външна неакредитирана 

лаборатория, производителят на смесите от несвързани материали извършва проверка преди 

сключване на договор за изпитване. 
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Таблица 3 Минимална честота за осъществяване на производствен контрол 

 

№по 

ред 
Характеристики на 

продукта, които се 

определят при 

осъществяване на 

производствения 

контрол 

Метод на изпитване 
Минимална честота на 

изпитване 

1 Съставни скални 

материалиа – 

характеристики, посочени 

в Таблица 1, включително 

зърнометрия и съдържание 

на фина фракция 

Методи на изпитване, посочени в  

БДС EN 13242/NA 
Минимална честота на изпитване 

съгласно Таблици NA.С.1 и NA.С.2 

от БДС EN 13242/NA 

2 Смеси от несвързани 

материали: 
  

2.1 Съдържание на фина 

фракция: 
БДС EN 933-1 

Веднъж седмично или едно 

изпиване на 5000 t (което е с по-

голяма честота) 

 

2.2 Зърнометричен състав БДС EN 933-1 

2.3  Коефициент на 

разнозърност  
БДС EN 933-1 

2.4 Съдържание на скален 

материал с много големи 

размери 

БДС EN 933-1 Веднъж седмично или едно 

изпиване на 5000 t (което е с по-

голяма честота) 

 

2.5 Обемна  плътност на 

скелета и оптимално водно 

съдържание определени в 

лабораторни условия 

БДС ЕN13286-2 или 

БДС ЕN13286-3, или 

БДС ЕN13286-4 или 

БДС ЕN13286- 5 

Веднъж годишно 

2.6 Съдържание на 

водоразтворими сулфати  
БДС ЕN 1744-1 Веднъж на две години 

2.7 Чувствителност на 

замръзване 
БДС ЕN 1367-2 Веднъж на две години 

2.8 Водопропускливост Съгласно методика на 

Възложителя 
Съгласно техническата 

спецификация за обекта 

2.9 Излужване Съгласно методика на 

Възложителя 
Съгласно техническата 

спецификация за обекта 
а За характеристиките на скалните материали може да се използват данни от Декларациите за 

експлоатационни показатели на техните производители и резултати, представени от производителя на 

смесите от несвързани материали. 

При установени несъответствия се процедира съгласно т.4.5 от ОП-ОССПНИ.  

За съществени несъответствия трябва да се считат отклонения като например: 

 системни отклонения на резултатите от текущия контрол на зърнометричния състав от 

стандартните изисквания и категориите, установени при изпитването на типа на 

http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=58512
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=58512
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продукта, за период на оценка от 6 месеца максимум, без да е извършен анализ на 

причините и да са предприети подходящи коригиращи действия; 

 неспазване на честотата и обхвата на входящия контрол на съставните материали; 

 употреба на съставни материали, които не съответстват на изискванията; 

 неспазване на честотата и обхвата на текущия контрол на произведените смеси от 

несвързани материали; 

 нарушения, свързани с издаваната декларация за характеристики на строителен продукт; 

 липса на проследимост на продукти и партиди. 

Когато се извършва проверка по документи, се спазват условията на т. 4.5.2 от ОП-ОССПНИ. 

Освен изискването за предоставяне на документи и записи, удовлетворяващи изискванията, 

посочени в т.4.5.2 от ОП-ОССПНИ, производителят трябва да удовлетвори и изискванията, 

посочени по-горе в тази точка от Работната процедура. 

5.6 Решение относно валидността на издадения сертификат за съответствие 

Решение относно валидността на издадения сертификат за съответствие се взима след всяка 

ежегодна проверка съгласно т.4.7 от ОП-ОССПНИ. 

5.7 Разширяване на обхвата на сертификата 

Производител, желаещ да получи разширение на сертификата за съответствие с несвързани 

смеси с нови означения, по същата техническа спецификация, произведени на същата 

производствена площадка и под същия производствен контрол, трябва да кандидатства пред 

ЛОС, като попълни ново заявление. В този случай, въз основа на резултатите от първоначалната 

оценка на съответствието на продукта с националните изисквания, и въз основа на резултатите 

от ежегодните проверки, ЛОС решава дали да проведе пълен или частичен одит на 

производството и на системата за производствен контрол, но задължително трябва да провери 

резултатите от ново изпитване на типа на продукта. 

6 Документиране и архивиране 

Документацията, събрана по време на процедурата по оценяване на съответствието с 

националните изисквания, се съхранява в досие на фирмата-възложител, идентифицирано по 

подходящ начин. 

Всички документи, свързани с дейността по оценяване на съответствието с националните 

изисквания и сертифициране на продукта на хартиен или електронен носител се съхраняват 

съгласно процедура „Управление на документи и записи“ от системата по управление на 

качеството на ЛОС. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ –  Образец на сертификат за съответствие на смеси от несвързани материали 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
 

............. – НУРВСПСРБ – ........ 
 

Издава се на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията 

и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт 
 

 

<НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТA> 

 

<параметри на продукта (нива и класове на характеристиките на продукта, идентификация и 

предвидена употреба, така както производителят предвижда в декларацията за характеристиките 

на строителния продукт в съответствие с националните изисквания),  

дадени в приложение към сертификата1>, 
 

пуснат на пазара от 

<НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ 

УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ> 
(пълен адрес) 

 

и произвеждан в 

<НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПЛОЩАДКА> 
(пълен адрес) 

 
 

Този сертификат удостоверява, че характеристиките на продукта са оценени съгласно 

<номер на приложимия БДС ENAAAA:yyyy, БДС ЕNAAAA:yyyy/NА:yyyy> 

 

и съответстват на националните изисквания, определени в  

т.9 от Приложение № 2 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.  

на министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

изм. и доп. със Заповед № ………………….. (когато е приложимо) 
 
 

Сертификатът е издаден за първи път на .............и остава валиден до ................<срок 3 години>, 
при условие че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и 

условията на производството или производственият контрол не са изменени значително. 

 

<място на издаване>         Подпис: ...................................................... 

<дата>            (име, длъжност) 

 

Този сертификат включва ...... приложение (я) от ...... страница(и), което е (които  са) неразделна част от него. 

                                                 
1При специфични изисквания за идентификация на продукта, сертификатът може да съдържа приложение с 

необходимата информация съгласно работната процедура. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ от <дата>към СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
 

........... – НУРВСПСРБ – .................. 

 
Вид смес от 

несвързани 

материали 

Предвидена  

употреба 

 

Характеристики и показатели,  

декларирани от производителя 

0/D 

съставена от: 

<описание на 

използваните 

скални материали и 

техния произход> 

 Означение на сместа 0/D 

Зърнометричен състав, категория  G 

Съдържание на фина фракция: 

- максимално съдържание на фина фракция, 

категория 

- минимално съдържание на фина фракция, 

категория 

UF 

 

LF 

Коефициент на разнозърностu=d60/d10 
отговаря/ 

не отговаря 

Мразоустойчивост, категория MS 

Съдържание на водоразтворими сулфати, категория SS 

Стандартна максимална плътност, Mg/m3  

Оптимално водно съдържание, %  

*  
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